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GRUPPO A. F. A PIRUEARIIITÀ VARIABILE 



Ricorrendo all'Industria specializzala, migliorerete la vosfra 
produzione e diminuirete le voslre spese. Adottando il 
gruppo Pi risparmierete mollo lavoro. Non dovete monlare 
il gruppo da una parie ed il variabile dall’alfra. Il gruppo 
telaio e la scala dell’apparecchio, perchè è 
lo. La funicella dell'indice si svolge dirella- 
o su una piccolissima carrucola. Viene così 


Pi semplifica il 
già demolliplicc 


Infine il gruppo 
anni. Decine di 


mente al perno 
eliminala la così detta ruofa della demolliplica. Il gruppo 
Pi è già perfettamente laralo in fabbrica. Ciò semplifica le 
operazioni di taratura. 


Pi si cosfruisce ininterrottamente da due 
m'gNaia di apparecchi funzionano in luHa 
llalia col gruppo Pi. Case di imporlanza mondiale hanno 
adottato il gruppo Pi nei loro migliori apparecchi. 

La NOVA è la pioniera della fabbricazione in llalia dei 
gruppi di permeabilità plurigamma e della polvere di ferro 
per alla frequenza, chiave della loro fabbricazione. 


(MOVA) 


MILANO - PIAZZALE CADORNA 11 -TEL.12.284 

STABILIMENTO A NOVATE MILANESE 
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DALLA SERIE DI STRUMENTI DI MISURA PER RADIOTECNICA CGE 



MISURATORE 
UNIVERSALE 
PORTAI LE 

MODELLO CGE 148 


Dimensioni e peso: 
Altezza . . 185 mm. 
Larghezza . 125 » 

Profondità. . 80 » 

Peso . . . 1,400 kg. 


La compattezza è il massimo pregio del misuratore universale 
portatile CGE mod. 148, che, in dimensioni molto ridotte, conserva 
le migliori caratteristiche dei misuratori da banco, e cioè grande 
sensibililà; grande numero di misure effettuabili; preci¬ 
sione e costanza di taratura. 

Le misure riescono assai facili essendo il rapporto delle portate 
costante; queste sono in totale 38, così distribuite: 

Corrente continua : 

V 0,3 — 1 - 3 10 — 30 — 100 300 fondo scala 

mA 0,3 — 1 — 3 — 10 — 30 — 100 300 » » 

A 1 


Corrente alternata : 

V 3 — 10 — 30 — 100 — 300 1000 » » 

mA 3 — 10 30 - 100 300 » » 

A 1 3 

Resistenze : 


CGE 


Ohm x 1 — x 10 x 100 — x 1000 

minimo valore apprezzabile 1 Q ; massimo 5 M Q 

Misure di uscita : 

V 3 10 - 30 - 100 - 300 — 1000 

L’apparecchio, contenuto in custodia metallica di lega leggiera, 
finemente verniciata a fuoco, offre una robustezza eccezionale. 


Compagni a Generale di Elettricità-Milano 
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“ l'antenna “ Rivista mensile «li Radiotecnica 

UHI PEI! IL I1I4S 


DIREZIONE REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
VIA SENATO 24-MILANO - TELEFONO 72.908 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 3/24227 
CCI 225438 • UFF. PLIBBLIC. - VIA SENATO 24 


Ricordiamo agli abbonali il cui 
abbonamento è scaduto con 
questo numero, che ad evitare 
interruzioni nell’invio della Ri¬ 
vista/ è opportuno provvedere 
sollecitamente al rinnovo, in¬ 
viando l’importo a questa am¬ 
ministrazione preferibilmente a 
mezzo C. C. post. N. 3 24227 


L’abbonamento per l’anno 1948, il ventesimo di vita 
della Rivista, è stato fissato in 

Lire 2.000 più 60 (i.g.e.) 

Estero il doppio 

Si rammenta che, per i nuovi abbonati, l’abbonamento 
ha inizio esclusivamente con il 1 gennaioJ1948. Se ef¬ 
fettuato dopo tale data dà diritto a ricevere i fascicoli 
arretrati, a partire da quello di gennaio, semprechè 
gli stessi non siano nel frattempo esauriti. 

Per la rimessa inviare vaglia oppure valersi del conto corrente 
postale 3 24227 intestato alla 

Soc. Editrice IL ROSTRO - Milano - Via Senato 24 


Prò i vantaggi dell'abbonato, tener presente: lo sconto del 10 per cento su tutte le Edizioni tecniche delia Editrice "IL ROSTRO,, condizioni 

speciali per l’assistenza tecnica, il rispermio sul prezzo di copertina. 





Radianti ! 

utilizzate per le Vostre trasmissioni le insuperabili capsule 
piezoelettriche C. I. P. 

sperimentate anche il microfono speciale tipo "FAMIGLIA'’ 
C.I.P. 221 attualmente usato da noti radianti con 
grande successo ! 

Chiedete catalogo L alla 

R. I. E. M. 

(RAPPRESENTANZE INDUSTRIE ELETTROTECNICHE MILANESI) 

VIA RUGGERO SETTIMO 2 - MILANO - TEL. 482.372 

I prodotti piezoelettrici C. 1. P. sono in vendita presso i 
migliori radiorivenditori. 
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* 

DIREZIONE - REDAZIONE - AM¬ 
MINISTRAZIONE VIA SENATO,24 
MILANO — TELEFONO 72.908 — 
CONTO CORR. POST. N, 3/24227 
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I manoscritti non si restituisco¬ 
no anche se non pubblicati. 
Tutti i diritti dì proprietà arti¬ 
stica e letteraria sono riser¬ 
vati alla Editrice IL ROSTRO. 
La responsabilità tecnica scien¬ 
tifica di tutti i lavori firmati 
spetta a 1 rispettivi autori. 
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UN FASCICOLO SEPARATO CO¬ 
STA L. 100. QUESTO FASCICO¬ 
LO COSTA LIRE 200 

* 

ABBONAMENTO ANNUO 
LIRE 2000 + 60 (I. g. e.) 

ESTERO IL DOPPIO 

* 

Per ogni cambiamento dì indi¬ 
rizzo inviare Lire Venti, anche 
in francobolli. Sì pregano co¬ 
loro che scrìvono alla Rivista 
di citare sempre, se Abbonati, 
il numero di matricola stampa¬ 
to sulla fascetta accanto al 
loro preciso indirizzo. Si ricor¬ 
di di firmare per esteso in 
modo da facilitare lo spoglio 
della corrispondenza. Allegare 
sempre I francobolli per la 
risposta. 


Ing. S. BELOTTI & C. s. a.- 


MILANO 

PIAZZA TRENTO, 3 


Telegr. ING BELOTTI-MILANO Telefoni: 52.051 - 52.052 - 52.053 - 52.020 

GENOVA: Via 6. D’Annunzio 1 7 - Tel. 52.309 ROMA : Via del Tritone 201 - Tel. 61.709 NAPOLI: Via Medina 61 - Tel 27.#0 


APPARECCHI . 

GENERAL RADIO 



della General Radio 
Company 


STRUMENTI 

WESTON 



della Weston Electrical 
Insfrumenl Corp. 


OSCILLOGRAFI 

ALLEN Du MONT 



della Alien B. Du Moni 
New-Jersey 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E 


LA RITARATURA DI 


STRUMENTI DI MISURA 


WESTON E DELLE ALTRE PRIMARIE MARCHE 
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Macchine bobinatrici per industria elettrica 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d'ape. 

Dispositivi automatici: di metti carta - di 
metti cotone a spire incrociate 


Contagiri 


WltWTIE 

liOWIONI MA2IDNAH 


ING. R. PARAVICI NI - MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-426 


RADIORADIORADIORADIORADIO 

PARTISTACCATEPARTLSTACCATEPARTI 

RADIORADIORADIORADIORADIORADIO 

PARTISTACCATEPARTISTACCATEPARTIST 

RADIORADIORADIORADIORADIORADIORADIO 


RADIO TELEFONO N. 86.469 

PEVERALI FERRARI 

C.SO MAGENTA 5 - MILANO PARTI STACCATE 

RADIORADIORADIORADIORADIORADIORADIO 
PARTLSTACCATEPARTISTACCATEPARTLST 
R A DIOR ADIOR ADIORADIO RADIO RADI O 

PARTISTACCATEPARTISTACCATEPARTI 

RADIORADIORADIORADIORADIO 


Autoradio 
ASTE R 

Radio prodotti 
GELOSO 


Assistenza 

tecnica 

Riparazioni 

Cambi 
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I ^er quanto si riferiteti ai fìttemi usati per passare control¬ 
li durante i OSO ed in particolare con stazioni estere 
dobbiamo tare Tamara constatazione che in Italia si e 
ancora Ionia ni dall'avere raggiunto la perfezione. Ter que¬ 
sto motivo è nostra opinione che. come abbiamo già latto in 
passato >u queste colonne, sia necessario insistere con arti¬ 
coli e manuali facilmente comprensibili che permettano 
ai nuovi venuti nella ormai grande famiglia degli OM e 
qualche volta anche ai vecchi di imparare quelle regole 
che è indispensabile conoscere per effettuare con un giusto 
criterio anche le più semplici comunicazioni diletta mistiche. 

J diversi codici in uso, quando adoperati nella forma ori¬ 
ginale . cioè quella stabilita dalle Conferenze Internazionali, 
sono quanto di meglio si possa utilizzare anche nel campo 
radianlislico. Insistiamo sulla lumia originale dei codici, 
ud in particolare del codice « Q », perchè alcuni Cuti esteri 
hanno apportalo agli stessi leggere modifiche a carattere na¬ 
zionale che finiscono per essere motivo di confusione se ca¬ 
pitano nelle mani dì persone non troppo esperte in materia 
e che talora possono ritenere errata la forma ufficiale. 

\oi in tutte le nostre pubblicazioni ci siamo sempre atte¬ 
nuti ai codici ufficiali ammessi dai regolamenti internazio¬ 
nali e che naturalmente sono adoperati dalla quasi totalità 
dei radianti esteri. 

Vogliamo però mettere in guardia il radiante novellino 
sul fatto che se Tesatto uso dei suddetti codici facilita enor¬ 
memente gli scambi delle comunicazioni fra gli OM, una 
errata interpretazione dei vari gruppi si ripercuote su 
tali scambi in maniera dannosissima e ciò vogliamo sotto 
lineare perchè come più volte abbiamo potuto constata.-' 
durante le nostre esplorazioni sulle gamme, molti OM ita¬ 
liani non riescono a portare a termine ottimi QSO non sa¬ 
pendo decifrare ed adoperare con correttezza queste utilis¬ 
sime abbreviazioni. A tale riguardo dobbiamo riconoscere 
che gli americani, gli inglesi, gli svedesi e gli olandesi sono 
generalmente maestri in questo campo. La cosa si spiega fa¬ 
cilmente dato che un buon numero di radianti di queste na¬ 
zioni è costituito da ufficiali marconisti della marina mer¬ 
cantile, di stazioni terrestri, eie., i quali essendo abituati 
a superare difficoltà ben più ardue di quelle che si incon¬ 
trano nei comuni scambi Ira radianti hanno dei suddetti 
codici una padronanza assoluta. Essi con il loro esempio 
servono di guida a tulli i novizi i quali naturalmente seguo¬ 
no le loro orme. In Italia invece il radiantismo è seguito 
da un certo numero di ottimi tentici e da una massa impo¬ 
nente dì persone che alla radio si è avvicinata per il 
solo fatto di aver avuto a portata di mano apparecchi riee- 
trasmetlitori tedeschi o americani (massa mollo gradita del 
resto che però si deve rendere conto della serietà con la 
quale bisogna saper affrontare lo studio della radiotecnica) 
mentre purtroppo sono rarissimi i professionisti delle ra¬ 
diocomunicazioni. Sarebbe veramente opportuno che essi 
militassero nelle file dei radianti sì da portare quella atmo¬ 
sfera di competenza, di serietà e di disciplina che è loro 
abituale nelle radiocomunicazioni commerciali e che sarebbe 
veramente salutare per i nostri OM quando fossero costretti 
come si usa all’estero ad effettuare un certo periodo 
di ascolto documentalo prima di ottenere la licenza di tra 
smissione. 

Facciamo pure presente che i codici in uso attualmente e 
cioè il codice a Q », TRST (usato come abbiamo già spie¬ 
gato in passatoi e le apposite abbreviazioni per dilettanti 
sono più che sufficienti per effettuare collegamenti in CW 
con qualsiasi nazione anche ignorando le lingue estere. 
Anche in fonìa tali codici permettono Io scambio dei 
messaggi nelle stesse condizioni essendo sufficiente imparare 
Tesalla pronuncia inglese delle lettere dell alfabeto e dei 
principali numeri- cosa clic non presenta eccessiva difficoltà. 
Naturalmente ci si dovrà limitare a passare i dati stretta¬ 
mente necessari salvo progredire vìa vìa che si acquista una 
certa esperienza in materia. 

Da parte nostra diamo assicurazione che per aiutare a su 
per are quelle difficoltà nelle quali s'imbattono coloro che 
si dedicano al radiantismo continueremo la serie degli arti¬ 
coli sulle radio comunicazioni già apparsi in di\ersi nu- 




t --> 

Supereterodina a cinque valvole • Elevatissima sen 
sibilila ■ Due gamme d’onda: corte e medie 'Scala di 
nuova concezione • Cambio tensione universale (110 - 
120 - 140 - 160 - 220 V a 50 p.s.) • Presa per Fonori¬ 
velatore • Controllo automatico di volume • Potenza 
d’uscita 3 Watt indistorti * Consumo 45 Watt * Mobile 
di fine eleganza 


una navità 

ALLA 14" MOSTRA 
NAZIONALE 
DELLA RADIO 
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MICROFONO a nastro 



Ctlmfr 

IL MIGLIOR MICROFONO AL PREZZO PIÙ BASSO 

COSTRUITO DALL*: 

AZ. LOMB. MATERIALE AMPLIOFONICO 
Milano - Viale S. Michele del Carso 22 - Tel. 482.693 

VENDUTO PER LA LOMBARDIA DALLA: 

R. G. R. - Milano - Corso Italia 35 - Tele!. 40.580 

CONCESSIONARI IN TUTTA ITALIA 



M. ANNOVAZZI 

ARTICOLI ELETTRO INDUSTRIALI 

Via Pier Capponi 4 - Tel. 41.480 - MILANO 


ARTICOLI DA NOI TRATTATI 

FILI PER AVVOLGIMENTO; 

filo rami' smaltato dallo 003 al 3 min. 
filo rame rosso piti % cotone 
filo rame roa^o piu 1 o 2 sete 
filo rame smaltato piti 1 seta ! cotone 
piattine rame più 1 o 2 cotone 
PIATTINE E FILI costantana, ma ima runa, argentana, 
nikel croma nudi, smaltati, coperti aet& 

FILI UTZ a 1 o 2 set-e 
FILO ORION di resistenza ali amianto 
CORDE e PIATTINE rame, fi es.-sibi lis -imo nude per 
spazzole e teleruttori 

QUALSIASI CONDUTTORE speciale 11-.ubile sotto gom¬ 
ma e tessilo 

FILI còlll'g&ntonte uscita trasforma tori 
CAVETTI .-te ri ingrati 

TUTTI I CORDONI e fi 1 i collegamento jw-r radio 
TUBETTI torli-affati di cotone e in' resina sintetica 
(vip la) 

BAK ELITI, carte e Sete steri in gate 
VERNICI isolanti all'aria e al forno 

PRESPANN e LATHEROID 
NASTRO cotone riga rossa 
CALZE cotone per avvolgimento 

NASTRI isolanti e NASTRI adesivi colori assortiti 

STAGNO PR F PA saldature in 

filo da min. 12-3 ece. 

LASTRE SIMILORO elastiche per contatti elettrici 
PUNTINE per fono e pi cui p in scatole da 200 punte, 
originali tedesche. 


meri della rivista e con pubblicazioni che saranno di aiuto 
definitivo per sormontare gli ostacoli ai quali abbiamo ac¬ 
cennalo durante questa lire ve esposizione. (ilPS) 

G 

V erso la fine di luglio è stata posta in vendita una serie 
di francobolli commemorativi del Cinquantenario del¬ 
la Radio. La serie è formata da sei francobolli di Po¬ 
sta Aerea, rispettivamente da 6, 10, 20, 25, 25 e 50 Lire, 
riproducenti, simbolicamente in tre vignette diverse, la ra¬ 
dio sulla terra, la radio sul mare e la radio nei cieli. INon 
una parola, non un accenno che ricordi alLItalia. ed al 
mondo, la persona del Grande Scomparso. Per il resto boz¬ 
zetti discreti e colori indovinati. 

« 

I A Budd. Co. annuncia un nuovo ritrovalo per alleviare 
^ ^ ai passeggeri la noia del viaggio in ferrovia e preei- 
1 samente: un altoparlante individuale posto nello schienale 
della poltrona aU’aìtezza media del capo riproduce a basso 
volume uno dei diversi programmi « broadcasting » che il 
passeggero può a scelta selezionare agendo sull’accordo di 
un ricevitore sito al disotto del bracciolo della poltrona. 
Se fra questi programmi nessuno fosse di suo glielo egli 
potrebbe ancora scegliere (premendo un apposito bottone) 
il più gradito fra due programmi di musica riprodotta che 
la compagnia di trasporto assicura ai suoi passeggeri. Que 
sti complessi si trovano in servizio sul « Golden Rocket » 
delle linee ferroviarie di Rock-Island. Dato il basso vo¬ 
lume di riproduzione non vi è pericolo alcuno di inter¬ 
ferenze fra i diversi riproduttori posti in ogni singola pol¬ 
trona e vicine una alTaltra. 


NOTE DI ASCOLTO METRI 40 

07 ilTYU 576 - 07 ilBGT 588 - 07 ilARB 588 - 08 Ì1HTS 578 - 08 
ilNGT 589 08 ilBGR 577 - 09 ÌIZW 578 - 09 iIRPR 578 - 09 URSV 

567 - 09 ilBB 567 - 09 Ì2I ; TU 578 - 10 ilWRZ 588 - 10 ÌICDX 567 - 

10 ilG A 588 - 10 il I : SG 588 - 10 i 1F H Z 579 - 10 il ISSA 567 - 10 ilZYZ 

57? - 10 il ABC 677 - 10 i IA E V 578 10 il AH A 588 - 11 ÌIAEK 578 

- 10 ilRI)A 578 - 11 ilCAC 578 - 11 itRQS 578 - il ilZX 578 - 11 

11 BOB 578 - 12 ilWMD 588 - 12 ilRHA 577 - 12 ilISRA 565 - 12 

ilSTM 588 - 12 il FI 189 - 12 Ì1WRX 599 - 12 ilMC 597 - 12 ilI)RI 
567 - 13 il A RQ 588 - 13 ilKI.A 589 - 13 ilWO 589 - 14 ilFZA 558 - 
11 iIMBV 578 - 14 i 1WAZ 588 - 14 ilPH 588 - 14 ilTP 588 - 14 ilYV 

585 - 15ÌIFE 689 - 15 il AI E 578 - 15 ilCW 589 - 15 ilTKT 578 - 15 

ilG A 589 - 15 iIRKI) 589 - 16 ilQX 577 - 16 ilWCV 588 - 16 Ì2WJK 
588 - 16 ilRVV 588 - 16 il W BC 588 - 17 Ì1AA.I 588 - 18 ilPTR 583 - 
18 il ART 588 - 19 iISPT 588 - 20 il US 588 - 21 ilKTA 589 - 21 itAEW 
ri86 - 21 ilQW 599 - 22 il AEG .589 - 23 ili* A 587 - 23 ilAOQ 578 - 23 
ÌIBGA 578 - 23 ilTST 577 - 24 j 1ABB 576 - 



NOTE DI ASCOLTO METRI 20 

FA9Al 578 - VP2LA 578 - ZBlAF 578 - CN8AS 588 - KP4RO 578 - 

OQ5.IF 578 - ZS1CX 588 - TR1Q 578 - HK:ìISI 589 - YV3AL 3 88 - 

PY6AG 588 - VU2CQ 589 - VK2AGU 588 - ZC1 AI, 577 - SVIRX 588 - 
KG0AG 578 - EI2CE 589 - FT4AI 577 - VK4RC 579 - PYICN 578 - 
VQ5.ITW 578 - VESNA 578 - W5AUB 578 - CICH 578 - UB5BC 589 
1 UA3KAO 588 - LUIUA 578 - XACP 588 - ZBlAF 589 - TI2MA 578 - 
, TRIP 588 - UA1AB 589 - VS7EV 578 - ZClAE 589 - CXIVI) 579 - 
HC1FG 578 - W0RZF 589 - W7HTB 599 - W7.TI O 578 - HH2G 578 - 

1 FASCF 578 - VE.iGA 589 - KL7AD 578 - VK2QV 589 - TI2AB 578 - 

CM2AB 588 - EUB 578 - FT4AN 589 - VP2GB 589 - YV1AT 579 - 
OA1M 589 - K PI DO 589 - ZL1BQ 589 - HISN 578 - KAIABU 589 - 
VS6DY 589 - XZ2AN 569 - PK2AA 589 - OX3BI) 568 - HISN 578 - 

FKIAA 588 - FN5GO 589 - LC3BQ 589 - FN3GO 578 - ZC6SX 577 - 

SVIRX 589 - G8IO 578 - F8LA 589 - YR5H 578 - OK1HR 578 - 
SM7WE 589 - EI9Q 599. 
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Tel. 18276 - lnd. Teleqr. AESSE - Milano 


AESSE 


MILANO, Via Rugabella 9 



Ponte RCL Melrohm 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione 
Oscillografi a raggi catodici 
Voltmetri a valvole 
Q - metri 

Alimentatori stabilizzati 
Campioni secondari di frequenza 
Condensatori campione 
Potenziometri di precisione 
Teraohmmetri 


METROHM A. G. 
HERISAU 
(Svizzera) 


Interruttori e commutatori per ap- ) XAMAX ZURIGO 
parecchiature a bassa frequenza jj (Svizzera) 


Consegne sol lecite Tester - Provavalvole - Oscillatori modulati per la¬ 
boratori di riparazioni 


RADIOTECNICI! 

RADIORIVENDITORI ! 

Non avete ancora utilizzata i condensatori elettrolitici 
FACON? Varie case costruttrici radio fra le più impor¬ 
tanti, usano i FACON per le alte qualità riscontrate. 
Nel vostro interesse, chiedete subito catalogo L e cam¬ 
pionario prodotti FACON alla rappresentante per l’Italia 
(esclusa Lombardia e provincia di Novara): 

Soc. R. I. E. M. 

(Rappresentanze Industrie Elettrotecniche Milanesi) 

Via Ruggero SeNimo 2 - MILANO - Telefono 482.375 
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% IL CERVELLO DELLA VOSTRA RADIO » 




FABBRICA 

ITALIANA 

VALVOLE 

RADIO 

ELETTRICHE 


Via Amedei, 8 - MILANO - Telefoni 16.030 - 86.035 
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OTECNICA 


ANNO XIX - N. 23 - 24 • DICEMBRE 1947 - PREZZO LIRE 200 


PICCOLO STRUMENTO UNIVERSALE DI MISURA 

622! 3 di Amato Vigdnd 


1. - Generalità 

Uno «frumento a più portate per misure ili tensione, 
corrente e di resistenze, compatto, abbastanza preciso, e 
soprattutto di poco costo, è assai utile al vecchio dilettante 
per misure correnli, e a ehi inizia i primi montaggi, pei 
rendersi conio esattamente di quel che succede nei circuiti 
in prova. 

Una occhiata allo schema basi a a rilevarne la estrema 
semplicità, un commutatore a li posizioni e 4 boccole per¬ 
mettono di effettuare misure di corrente continua (1-10-100 
e 1000 itiA), tensione continua (5-10-100 e 1000 Ve tensione 
alternata (stesse scale) e due portale ohmelriche : da 0 a 
200 e da 0 a 250.000 ohm. 

Un elemento raddrizzatore alUossido di rame (anche al 
selenio va bene? ci permeile di misurare le tensioni alter¬ 
nate. esso va posto semplicemente in parallelo allo stru¬ 
mento, mentre una resistenza 1 imitatrice va in serie al mil- 
lianiperomeLro. Il :UO valore dipende dal tipo di strumento 
usato e dal rettificatore. Vedremo poi come va eventual¬ 
mente modificata. 

Nella posizione Vcc il consumo a fondo scala dello 
-linimento è di 1 iti4. in alternala il consumo sale a 1 mA 
e in nessun caso è tale da portare un serio squilibrio nei 
circuiti che ordinariamente si misurano. 

II circuito è quello classico: delle resistenze tarate ven¬ 
gono poste in serie e in parallelo allo strumento limitando 
la corrente in ogni caso a non più di 1 in A. 

Lo strumento usato ha le seguenti caratteristiche: .1 mA 
fondo scala. 50 ohm di resistenza interna, tedesco (ricu 
pero di guerra, acquistato a pochi soldi da un rivenditori 
di pezzi usati), con la scala estesa su 300 gradi circa anzi¬ 
ché su 90° come al solito, questo però non comporta alcun 
cambiamento, perchè qualsiasi strumento può essere usato. 
Uri accurato esame del quadrante farà riscontrare altri se 
gni oltre la graduazione, e più precisamente: una stella 
che ci dice che è isolato sino a 500 V; un segno a ferro di 
cavallo con in mezzo un quadratino, che è a bobina ino 
bile; due righe parallele ( ■ ? che è in corrente continua; 
una riga più lunga verticale n variamente inclinata ci in 
dicherà infine in che posizione ne è stato previsto l’uso. 
Da ultimo, oltre alla marca di fabbrica, V indie azione della 
corrente a fondo scala e la resistenza interna dello stru¬ 
mento. 

Stillo strumento usalo però non c’era nessuna indicazione 
oltre la scala. Si è quindi operato cosi: 

Una pila da 1.5 V, una resistenza da 4000 ohm e un 
potenziometro da 1000 ohm vanno connessi in serie allo 
strumento in esame, il potenziometro sarà lo stesi-o che 
useremo poi nel montaggio (fig, 1). 

Si diminuirà gradualmente il potenziometro, che era sta¬ 
lo co IV gaio tutto inserito, finché il milliamperometro sarà 
esattamente a fondo scala. Si prenderà allora una resisten¬ 
za tarata di 50 o 100 ohm, campione, e la si collegllerà in 
parallelo allo strumento. L'indice si porterà su di una 
nuova posizione, e si farà una accurata lettura. La corrente 
erogata dalla pila non è variata in modo apprezzabile, 
quindi si conoscono le due correnti che circolano nella 
strumento e nella resistenza campione in parallelo, e cioè 


il valore letto ls e 1 ni 4 meno il valore letto, ossia le. Data 
la relazione esistente tra due resistenze in parallelo e le 
rispettive correnti, potremo scrivere che la resistenza dello 
strumento sta alla resistenza campione, come l’inverso 
delle rispettive correnti, e cioè: 

Rs ; Re ~ le : l.s da cui sii deduce: li a = (Re < le i : Is 
cioè la resistenza interna dello strumento è uguale al pro¬ 
dotto della resistenza campione per la propria corrente il 
tutto diviso per la corrente letta nello strumento. Per ot¬ 
tenere dei risultali più precisi è meglio ripetere le misure 
più volle con varie resistenze campione e farne la media. 

II. valore ricavato nel caso esaminato è stato di SO ohm 
esatti. 

Una volta conosciuto questo dato, sarà possibile trovare 
il valore degli shunt per le varie portate amperometriche 
e cioè, tenendo presente clic in ogni caso la corrente cir¬ 
colante nello strumento non deve superare il milliampere, 
tornando al caso di prima, si dovranno trovare delle Rnkunt 
tali che di volta in volta lascino passare 9/10, 99/100 e 
999/1000 della corrente totale. Riapplicando la proporzione 
precedente, ricaviamo che 

/?shunt — (R*X 1 mA I : Uhmo 

e nel caso presente, essendo la resistenza interna dello 
strumento R& = 50 ohm, e dovendo essere la corrente cir¬ 
colante negli shunt (/shunt) rispettivamente di 9. 99 e 

999 mA, si ha: 5,5 ohm per i 10 m.\; 0,55 ohm per i 
100 mA e 0.055 per i 1000 ni A. Come si vede nulla di 
difficile. * 

Vediamo ora di sistemare il voltmetro. Basta anche qui 
tener presente che la massima corrente circolante nello 
strumento a fondo scala è di 1 mA, si possono quindi cal¬ 
colare le resistenze che permettono il passaggio di tale cor¬ 
rente colla massima tensione da misurare nelle varie scale. 
Applicando la legge di Ohm: R = J fi si avrà, per la por- 
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lata di 3 V. R = 5/0.001. cioè 5000 olirti: bisogna però 
tener presente che la resistenza dello strumento viene in 
questo raro a essere in sèrie e pertanto, per tener inalte¬ 
rato il calore trovato, dovremo sottrarlo alla resistenza ad¬ 
dizionale. cioè il valore flit mettere in serie a! milliampe 
romelro viene ad essere di 1950 ohm. Mio stesso modo, i 
valori dei vari moltiplicatori. >onu di 9950 ohm per HI \. 
100.000 ohm per 100 \ e di I megaohm per HIU0 V. Non 
si ì più tenuto conto della resistenza dello -tramenio nelle 
sesie alte perchè l’errore introdotto è trascurabile. 

Per i volt in alternata si opera alto -lesso modo, eolia 
differenza che -e non -i usano pezzi aventi le -tesse earat- 
ieri - tirile di quelli qui descritti, il ehe sarà difficile, biso¬ 
gnerà confrontarlo con un campione dato anche che la 
scala non ri-ulta limare. Si porrà in -enc al complesso 
strumento raddrizzatore una resistenza variabile di almeno 
mezzo megaohm per la -cala 100 V, e con 100 V esatti, 
si porterà 1*indice a tondo scala. Senza più toccare il cur¬ 
sore si misura la re-istanza in-eriUi e si ha il valore esatto. 
Lo sle.-so -istema va u-atu per le scale più basse. dimi¬ 
nuendo proporzionalmente la resistènza in serie a circa un 
decimo e a un veiite-i io di quella rilevata sulla portata 

di 100 V. Per i 1000 \ invece basta moltiplicarla per Uh 

Nel caso qui esaminalo, una volta tracciala la scala 

1. J00 \. che come è stato detto non è lineare come per la 

continua, è bastalo moltiplicare per 10 la lettura per la 

portata superiore e dividere per Ì0 o per 20 per le due in¬ 
feriori. La re-i-ten/a lumtalrice una volta definita con un 
valore prossimo a quello dato \ il più delle volle basta cor¬ 
reggerlo e mantenere le resistenze addizionali al valore 
segnalato) non va più toccala durante la taratura. Il rad- 
drizzatore è un semplice elemento ad ossido di rame, ben 
stretto tra due ranelle di piombo del diametro rii 12 nini 
circa; va stretto assai lume perchè uno spostamento provo¬ 
cherebbe una -taratura delle scale in alternala. Come è 
stato detto prima mi qualsìa-i rettificatore può andar bene, 
basta che porli almeno 5 in A. Va fatta attenzione quando 

si tarano le portale in alternata a non staccare il gruppo 

resistenza-strumento 1 asciando applicata fa tensioni', perchè 
si rovinerebbe il raddrizzatore, che verrebbe ad essere ol- 
loposto a tutta la tensione mentre porta al massimo 3 o 
l V. 

2. - Costruzione 

I)a un pannello di bachelite o di altro buon isolante si 
ritaglia un pezzo avente le dimensioni segnale in figura, 
questi valori possono essere variati a seconda delle neces¬ 
sità di ognuno, e in funzione delle dimensioni dei pezzi 
usati. Lo si forerà conio indicato, attenzione a non scheg¬ 
giare il pannello. 


Si monteranno dapprima i vari componenti stringendo be¬ 
ne le viri di fissaggio. la disposizione consigliata è la più 
compatta ma ciascuno come è già stalo detto la può va¬ 
riare a suo piacimento. Bisogna ricordarsi di non tenere 
t pezzi il filo esatto, del bordo del pannello, per lu-ciare 
spazio per i Piantili della scatoletta che conterrà il lutto. 
La fotografia può servii e da guida meglio di ogni de-eri- 
zione. 

Si comineerà col collettari- b resistenze a] commutatore 
selettore» E cioè seguendo il -eliso contrario alle 1 ancelle 
dell/orologio. i 250,000 ohm, poi 25.000. 2500. e 1250. L’osi 
i volt in alternata sono a po-to. Si salta un contatto cor¬ 
ri spini dente a ni poi si saldano, sempre nello -tesso 
ordini 5.5 ohm. 0.55 e 0.05. Si saltano, per ora. altre due 
posizi 11 ni. e -i attaccano le quattro per la corrente conti¬ 
nua. i cioè quelle da 1950, 9950 t 100.000 ohm e da I ìlirga 
ohm. 1 terminali delle prime 4 resistenze collegale e dì 
queste ultime I rimasti liberi, vanno -aldaìi fra loro e alla 
boccola segnala con V. La spazzola del selettore va con¬ 
nessa con la boccola HI col dello strumento attraverso 
la resistenza limitatrice, t* al connine del commutatore 
continua alternala. Le altre due di qiiestultìmo vanno 
unite: una i po-, contìnua. LJ è al del millbmprro- 

metro. e l’altra ) pò-, alternala. L\> al dello -frumento at¬ 

traverso il raddrizzatore. Il dello strumento a -un volta, 
alla boccola 1 Ha/, Mio stesso punto va saldalo il polo 
della batterìa da 3 \ mentre il positivo attraverso i 2590 
boni e il poh nzioinetro attenzione: appena -cattato il com¬ 
mutatore la resistenza dev e .ere tutta inserita l va collegato 

con la boccola alla resistenza Krri e con la posizione bassa 
resistenza l/VfP del selettore. 15 così è finito. Si raccomanda 
che le saldature siano ben fatte e il filo di collegamento un 
po’ rigido, perchè il complesso andrà spesso trasportato e 
vi è il pericolo di cortocircuiti che possono far rovinare 
lo strumento. 

Di collaudo non ce nè bisogno: basta rivedere con mol¬ 
ta attenzione i collegamenti fatti, e provare -e in posi¬ 
zione Rb (bassa resistenza) l’indice va in fondo -cala. Se 
battesse al contrario, invertire i poli della batteria. Lo 
stesso dicasi del rettificatore. 

La labellina di taratura per le resistenze alte e basse può 
essere tracciata per confronto con resistenze noie o calco¬ 
late. Per la scala alla, si applica la legge di Olmi soprac¬ 
citata lenendo presente che in serie alla batteria quando 
questa eroga esattamente 3 \. rè una resistenza di 3000 
olmi fissi: e quindi, per esempio se si trovasse clic con 3 
V e 0,5 m \ la resistenza è di 6000 olmi, in realtà è solo 
ili 3000. 

(.segue a 1901 
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PROGETTO E COSTRUZIONE DI UN RICE¬ 
VITORE SUPERETERODINA A 4 TURI 

CON STADIO PRESELETTORE El)^ALLARGAMENTO DI BANDA SEMPLIFICAT< * 

^98 di Giuseppe termini 


( Conti iiun. r'i>/n.< .■ fine, tci/i XI A, n. 20*21. pagina 44 7) 


;{ - Calcola dell» stadio variatore di fre- 
(|uem». 

Le grandezze t■I r* si li-sano a priori sono 1 estensione e 
il numero di t-ampi d’onda, I/estensione è in relazione 
airaiiipie/’za dell.: ■ o razione eapaeiiiva. Il numero nei rampi 
d'onda ■ -Uihtltto in vere in hase alla distribuzione delle 
stazioni lno initienii. 

Stabilito di ulili/zan un condensatore variabile a tre se¬ 
zioni suddi\i i .'venti- una capacita per sezione di rin 
Hi) 280 pi 1 \ . Iiì. d Geloso ». proouzimie 1910»risulta 
disponibile ite i.ipae.ut iiiassinia di Ilo pi’, \ninie- a una 
capar dà minima di accordo dì 30 pF. si ha: 

G, f;„. , ■ 115/3» = 13.8 . 


Scrivendo tira t < -piv-done di I hum-on per fu . . ed fnuu- 
forrispniideml v i a mente a C e a (■>■<. v. ed i st gnendo il 
rapporto f G. - -i di iene : 

/ir ■ t / Gmax 

/nan f G min 


sostiuendo rUlilla: /<. /. [ 13.8 - 3.7. 

1 quindi pn- ili! [e « q ir ire finterò campo delle onde me¬ 
die, di-uil»ui • Ir. 18» e 580 mi i rispettivamente 1666 kllz 
e 5 ì 7 kllz i „ in quanto il rapporto / m■-.//inni e uguale, in tal 
cast», a 3,22. 

Pe; !c ort e co ul! ìli ì effettuare Faccorda entro 

un ii le vallo : i : f jii'-r./ : in orno alle -varcali Lequenzc 
et ' i inque zone : 


49 

mi 

' 6122. 

kllz): 

FI 

11 

a 

i 731 i 

» i : 

12 

:ii 

» 

■ 9677 

» i ; 

F3 

24 

« 

■ 12(198 

» ì; 

F4 

19 

il 

i ì3790 

» 1 ; 

F5 


l o sviluppo d> caltelo e qui ora trattato ordinatamente. 
I. Si rutcoì'iti o vii elementi del circuito selettore per la 
gammi delle tolde medie. 

Scrivendo la f* e[mola di Thomson in corrispondenza ti 
valori t ì fu < > i f, i, relativi al circuito selettore della 

liz. 1. si ha: 

1 


• — _ 

- T I 1A {€„,« : C-, i 

i 

/ 1 s — 

2 s | /,| l Cinti. + C-,1 


da (ui si ricavano, per sostituzione, le seguenti espressioni 
di citicelo delle incognite, rappresentate da IA e da Gli : 


tu 


( 



Gma \ fiu.w ■ Gnun 
fiwnx" - fin in' 


1 

IA - 

1 .T" filmi 1 danai + Cpì 


Dai dati costruitiv i del rundeitsulore variabile 9 
« Geloso « q ri-ulla: 

G ma \ ILì pl‘. Guru 14 pF ; 

essendo 

ù >1* kllz ed ju in\ 1666 kllz. 

s: j sli* tendo ed i ■ a' ci do -i La: 


Ì8,S]K 
L 211 pU 

2. Si cede dami pi ('[(‘nienti dèi circuito osciUr.toritt d < ; 
nei a'ore per le aride inedie 
\ tale -topo mro rrr : 

in 1 'sut e i valore della f’r« ijtiettza intern e i.t 
/h previ-are la relazione l-a la frequenza loca' L 

frequenza intermedia L e la L'equenza del ein uif.< ir-i- 
p > rt ■ / : 

e! stabilire la -4 ruttili':!. del circuito osrilkitorin-del gc- 
i: --rateo e : 

d) individuare il numero delle frequenze di attinta 
mento, esaminando la struttura del circuito in quest mn. : 

( ! calcolare il valore delle frequenze di all'ineaiuerp.. . 
quello delle corrispondenti capacità di accordo: 

/) calcolure h incognite del eirenilo oscillatoli**. > 

I... C’iu e C ilei circuito riportalo nella lic. 1. 

Considerando numerose questioni teoriche e spermi.-ohili. 
che per Inanità non si riportano, 
ai f - 170 kl lz ; 
b\ /, ~ f, f: 
a %. 1 : 

db ci ij valor» deli - frequenze di allineamelo... chi- 
in liase alla -lutililira del circuito -nno in numero di nv, 
c calcolato applicando le formule: 

fi ~ /min ' n l iy 4 /, 
f — ftu m ' tA m ' t\ 

/, fnun ■ II 1 */!* /: , 

in cui t* // /„ /,; in. 

Sostitiiemh» ed e-eguendo si ottiene: 

/, L026.2 kllz 

/, - 1397.1 » 

/-, 2(!lo n 

Le espressioni di calcolo delle capacità vii accordi Gl. < 2 
e G'3, corrispondenti alle tre frequenze di allineamelo". 
sumono la forma: 

Gl = M . C„ C v 
C2 = \ . Co C P 
G3 - 0 ■ Co C v 

in cui sì è posto : 

fnm\ fillflX jw ' 

M ; A = : 0 = - 

ili /d‘ (/, fi } 1 C/ a U 1 ' 

Gu — Cium ; G P , in (pianto la sezione di accordo del cir¬ 
cuito del generatore è identica a quella del circuito -el> M"r« . 
Sostituendo ed eseguendo si ottiene: 

Co = 14 + 28.8 = 42.8 P F; 

U = 8.97 
V = 3.22 
O - 1.153 * 


4K\ 


1 i Manoscritto pervenuto 'n Redazione il 2-7-47. 
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V sinistra: piano di foratura del telaio; i fori A. lì, 0, servono 
por il fissaggio del coti densa toro variabile, i fori I), E, per il 
passaggio dei ro riduttori per I illuminazione della scala. Le 
quote Bono in millimetri. 


À destra: disposizione dei principali elementi sul telaio, visto 
dal lato inferiore. Da notare la disposizione degli zoccoli dei 
tubi elettronici, ed il loro orientamento. 


quindi risulta; 


CI = 355 p! 
C2 ~ 109,3 pF 
C3 = 20,7 pF 


(Cl C3) ir (C2 C3) - fr (Cl C2» |~ 

L2 — - -- -— 

Ijt-C ir fr'Hfr- frUfr- IrdCA C2HC2 C3K.C1 C3> 

Raccogliertelo i dati numerici si ha; 


/) Le equazioni di partenza, per il calcolo delle tre in¬ 
cognite sono; 

1 


/i 


LI 


<:, (Ci , c„,i 

CL , Cl -i-Cp. 


2 ti LI 


c, (C2-C t n 
C C2 i'Cva 




2 % / L 2 


Ca (€3-1 Cv: 
C- + C3 ’- C v 


essendo ^ ^ + \\ valore della rapacità complessiva 

C I C+Cp-j 

di accordo. 

Per sostituzione si ottiene: 

jr - Ci (C2- C3) /,--C2(Cl C3j+/,= -C3(Cl ■ -C2) 


Cu 2 = 


/,- (Cl - €31 /,- (C2 C3) /,- (Cl C2i 


/, = 1,026 ■ (IO"] ; 

log /1 0.01115 

/. = 1.397 ■ (10”) ; 

log f, = 0.14520 

/, = 2,018 • (10”) : 

log h = 0,30492 

Cl = 355 • (10 ' I2 h 

log Cl = 2,55023 

C2 =109,3 • (10- 12 ) ; 

log C2 = 2,03862 

C3 = 20,7 ■ (IO- 12 ); 

log C3 = 1.31597 

Cl C3 = 331,3 : 

log (Cl C3ì = 2,52414 

C2 - C3 = 88.6 : 

log tC2 C3 1 = 1-91743 

Cl C2 = 215.7 : 

log (Cl C21 2,39041 

quindi eseguendo; 

C P , = 

39,6 pF 

c* = 

421.8 pF 

LI = 

1 17.6 /'Il . 


3. Si calcola il sistema di accordo ad allargamento di banda. 

Ci si riferisce qui, per brevità, alla disposizione riportata 
nello schema elettrico. Lo scrivente tratterà in altra sede 
dei criteri determinanti questa soluzione. Egli si riserva di 
dimostrare che con un opportuno giuoco di condensatori 
fissi, connessi in serie e in parale!o al condensatore di ac¬ 
cordo, si può ottenere di modificare l'estensione di ogni 
zona, pur utilizzando il medesimo induttore e la medesima 
semplicità di commutazione. 


_ [</,V/. :2 t 1] <Cj_C2) (Cl C3i ( C 2 Jr M/^ Ir) _ 

[/, 2 (Cl C3) ir (Cl C2Ì ir (€2 €3)1 . [ (fJ ■ fr/f, 2 ) (C2 C3Ì+/J 2 (Cl C2< /, 2 (€1 C3i| 
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Per il calcolo del circuito riportato nello .schema elettrico, 
procede come segue : 

a) »i Individuano ì valori estremi di capacità della se¬ 
zione di Un oro del condensatore variabile, esaminando i 
dati forniti dal costruttore e lenendo conto del valore pre¬ 
sumibilmente raggiunto dalle capacità parassite; 

b\ -i li.»-a ì esleiisione delEintervullo di frequenza, rife¬ 
rendosi ad una banda intermedia alia banda più corta e a 
quella più lunga; 

c) si calcola il \aIore del condensatore che occorre con¬ 
nettere in serie per ottenere ['estensione fissata ; 

d) »i calcola il valore della capacità complessiva di ac¬ 
cordo corrispondente ad una posizione di centro della se¬ 
ssione tli lavoro del condensatore variabile; 

a) si calcola Einduttanza del circuito selettore e quella 
del circuito del generatore, per la frequenza di centro della 
banda più corta; 

/1 si calcolano i valori delle capacità che occorre con¬ 
nettere in parallelo per far coincidere la frequenza di centro 
con quella indicata nelle diverse gamme. 

Si ha quindi ordinatamente: 

al i valori estremi di capacità della sezione di lavoro 
del condensatore variabile, sono: Cmm —9 pF; Cmax = 140 P F. 
Attribuendo alle eapaeilà parassite un valore presumibile di 
~ 6 pE, si hanno i valori effelliv i delle due eapaeilà in 
giuoco. Esse sono: 

E'unn — 15 pK; Cmxx = 146 pE 1 . 

b) Si lissa un intervallo di ± 1.5 metri, intorno alla lun¬ 
ghezza d'onde di 31 rat; 

c) I valori estremi dell'intervallo d’onda Considerato 
sono : 

Anni» * 31 1,5 = 29,5; f m a* - 10.169,4 kflz 

Ajiiax = 31 r 1,5 T ’ 32.S; fnmi - 9.230,7 kllz . 



Vista esterna del telaio. La disposizione degli elementi, riportata 
nel piano costruttiva di figura 4, nella pagina, di fronte, ed in 
duella ili questa figura è indubbiamente interessante per 
con ipatti 1 zza e razionalità. 



Alto scopo di ottenere un complesso particolarmente compatto 
e quindi di limitate dimensioni, si è fatto ricorso ai micro- 
compensato ri di recente produzione Geloso 




Si ha quindi: 

IZ — /max,/min — 1,1 

e poiché si deve ottenere: 

Cl max 

-- — zz~ 

Ct min 

in cui sì sono indicali con Ct max e Ct min le capacità com¬ 
plessive di accordo corrispondenti a /min ed / max. 

Essendo 

Cmax * Ca Crani • Ca 

Ct max — -*■ e Ct min — - * 

Cmax'ECs Cinin + Cfi 


sostituendo si ottiene: 


quindi risolvendo: 

C a 


Cmax ■ Ct, 
Cmax tCb 
Cinin d" C h 

Cmtn ■ C 

A (n 2 


1) 


Cmax ■■ Climi * Zi 


in cui si è posto I ~ C'min ■ Cmax. 

So-liluendo i \ alo ri numerici ed eseguendo si ottiene : 

A = 15 * 116 - 2190 

zi 2 = 1,1 2 - 1,21 

C s - 3.5 pF . 

il) Si assume una posizione media di accordo del con¬ 
densatori 1 variabile corrispondente ad una capacità 

ClJlAX + Cmin 146 4 15 
Cm - = = 80.5 i»F . 
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— 3,S pi', si liu fin li rapacità completiva C\ di 


C,M • Hl>,5 :s,5 281.75 

<i — - — - — 3.3 pF . 

C„ t C 80.5 3.5 FA 

Vn he il circuito -r’rltnre possa accora!ar-i -ulla ire- 
qu- ,i/ di 1:5790 kll/ 1 1 *> n 1 1 1 _ occorre im’iiu.ulianza 

1 

U - - 30,8 pii . 

1 rf r ■ e , 

!'• r ma frequenza locale i i 157911 L7( 1 ; 10260 kliz oc- 

«ori- l’iiiitilutianza 

1 

Li = 20.2 ,uH . 

1 ?r • 10.2-' - 3.3 

L >Vr jj ■ 15700 kllz. la rapacità e nqdessiva di ac¬ 
cordo i isul *b Ci ! C'n, essendosi indicato con C il condensa¬ 
ti'? io parallelo. 
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A 

25 mi 

(f — 

12000 Uh:.: 

C2 5.7 

3.3 - 

2.1 

V? 

pei 

X 

31. » 

</ = 

9677 

» l ; 

C3 = 8.7 

3.3 

5.4 

pF 


A 

“Il » 

i7 = 

7317 

» ) ; 

C4 = 15,3 

3-3 

12 

pF 

P 

A 

19 ,j 

(/ - 

6122 

» ) : 

C5 - 21.9 

3,3 - 

ni .6 

pF 

r 

■T 

■1 circuito del 

gerì ri 

alo re 

locale rimila 





1 

12000 

170 kllz: 

C7 

— 5,5 3,3 

Oi 

A 

11 

i-t 




9677 : 

170 

» ; 

ai 

= 8.4 — 3,3 

= 5,1 

pF 



* 

7317 

170 

» ; 

co 

- 14.3 3,3 

= 11 

pi¬ 




6122 

170 

» ; 

CIO 

= 19,9 3.3 

= 16,6 

pi' 



Il -■ r 1 1 1 ■ o 1 o dello Madio \arialore di frequenza si può così 
con ’-i- ire concluso con la conoscenza dei valori degli ele- 
meii i ò f Hi eircuiti oseillatorii. Ragioni evidenti di mole, cui 
si più \olle accennato, impediscono rii pubblicare iute 
graloni te il progetto svolto, Si è dovuto seguire il criterio 
rii limi' m ! e-posto alla parte più significativa del circuito. 
Nei fu .>ri di progetto che seguiranno sui numeri successivi 
con il medesimo criterio d’i riquadra mento e di se inpii fica- 
zioon ci Ai soffermerà su diverse altre parti. Ciò consentirà 
al lettore di conoscere, in breve tempo, il metodo con cui 
s’iuq osia e Ai sviluppa il progetto di un ricevitore. Oltre 
ad ne più approfondita conoscenza dei fenomeni elle do¬ 
ni inno- il funzionamento dei radio apparati, si potrà definire 
in ogni caso, con maggior precisione di quanto è fatto nor¬ 
malmente. la struttura di ogni apparato. Nè è inopportuno 
ricordare la necessità di ricercare delle nuove soluzioni. 
Questo tudio dimostra agevolmente che le conoscenze tecni¬ 
che .ilcali e i mezzi di cui oggi si dispone, consentono di 
all- .limarsi utilmente dalla struttura classica del ricevitore 
pincione I 


4 - On^tru/ione 


Tra le condizioni che si sono imposte al progettista, ve 
ne ' imi tre che riguardano la costruzione. Esse comprendono 
il peso, le dimensioni d’ingombro e la semplicità costrut¬ 
tiva. La struttura del ricevitore, che è attuato in base a pre¬ 
cisi - ni di progetto, determina il peso dell’apparecchio. 
Questi può essere ridotto al minimo realizzando il telaio 
e il supporto di sostegno del gruppo con materiale di lega 
leggera (alluminio, duralluminio, ere., fìg. 2 e fìg. 3). Ra¬ 
gion- i i solidità meccanica consigliano uno spessore non 
inferiore ad 1 mm. 





Induttore a): hi- 72 + 72 sp, filo 15x0,05; 1 . 350 -p. filo 1/10 

.-.eia. Induttore Iti: LI’ fe non LIO nmm or -mea niente se¬ 
gnatoi 130 sp complessive, filo 15x0,05. Induttore r i ■ L2 (e 
non L8 come erroneamente segnato) % -p, filo 15 0,05; 

L9-25 sp, filo 0,12. Induttore dì: L3 /ti sp, filo 11) seta; 
L5 20 -p, filo 1/10 seta. Induttore e : 1.3" G5 -p, filo 2/10 -i- 

ta. Induttore fi: 1/4 — 60 sp, filo 2/10 seta; LG 18 sp, filo 1/10 

seta. Le indicazioni si riferiscono allo sedie ji completò pub¬ 
blicato net fascicolo precedente. Nei induttori sono sta¬ 
li utilizzati nuclei cilindrici a vite da 6 min, Lunghi 14 min. 
Impedenza gl ; / 4 ;■ 52 sp, filo 0,12 due coperture seta. Tra 
sformatoli per frequenza intermedia ili 170 kllz in - finbine 
A e lì 16 sp. filo Iil z 20 0.05; nuclei ferri ■uri crietici da 8 mm, 
lunghi 15 miti, ,L 916,2 micro'H ; L 12 pi 1 ’: fi» 210. Schermo 
cilindrico da 30 non o quadrato da ; unn. fMI : Lntrata 
A -griglia conte.; uscita A ree. autom. -en- entr. Tì ano¬ 
do,' use. B AT. TM2 eri; r. A anodo; ime, A +AT; entr. 

R diodo rivelatore; use. B BT t tì 16-li 1 / . 


Per quanto riguarda le dimensioni d'ingombro occorre 
studiare accuratamente la struttura del l'apparecchio. La di¬ 
sposizione riportala nel piano costruttivo della lig. I (vista 
internai e in quella della fìg, 5 (vista esternai, e indubbia¬ 
mente interessante per compattezza e razionalità. Le dimen¬ 
sioni complessive dell'apparecchiatura sino legale natural¬ 
mente a quid le del gruppo di alla ( reipi e n za, in cui si com¬ 
prendono gli induttori e i compensatori i r allineamento di 
ire circuiti. Per ottenere un insieme estremamente compatto 
e di limitale dimensioni, si è ricorso ai microcompensatori 
N. 2811 e V 2812 di recente produzione della « Geloso » 
ihg. 6). Il primo ha una capacità minima di 1 pi e una 
capacità massima di li pi: Pulirò consenti- una variazione 
di capacità fra 1.5 pF e 21,5 pF. L’insieme dei iiiicrocom- 
pensalori (diciotto) è montalo sul supporto in lega leggera 
della fìg. 3, unitamente a sei induttori fi Questi sono tutti 
provvisti di nuclei ferromagnetici a vite e sono stati rea¬ 
lizzati su di un supporto da 9mm, (fìg. 7). Le dimensioni 
complessive del gruppo sono di 103 x 85 <66 mm, come ri¬ 
sulta dal piano costruttivo della fìg. 3. 

Il montaggio di questo ricevitore non presenta partico¬ 
lari difficoltà. Eccettualo il gruppo di alta fre quenza, per il 
quale occorre procedere con notevole attenzione seguendo 
lo schema elettrico, si ha un numero assai limitato di col- 
legamenti. 

Le operazioni di montaggio s’iniziano fissando gli zoccoli. 
Nessuno di questi è provvisto di anelli reggìschermo. in 
quanto i tubi della serie rossa comprendono già lo schermo. 
È però necessario schermare la parte superiore in cui è 
posto l’elettrodo di controllo. 

L’orientamento degli zoccoli dì sostegno dei tubi è indi 
calo dalla posizione in cui vengono a trovarsi i quattro ter¬ 
minali più vicini. Di esso trattano le fìgg. 4 e 5. Un orien¬ 
tamento diverso complica la sistemazione dei conduttori di 
collegamento ed è sufficiente per creare manifestazioni d’in¬ 
stabilità, ai quali è poi difficile ovviare. 

Sul piano superiore del telaio si montano i due trasfor- 

{segue a pag. 490) 
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TUBI A CARATTERISTICA AMERICANA 


8 I 3 

RCA 



1/813 è una valvola amplificatrice di potenza a fascio elettronico con caratteristiche 
particolarmente raccomandabili e con una potenza di uscita di 260 watt per servizio in 
classe C telegrafia, 

1 ria piena potenza di uscita può ottenersi con una pii cola potenza di pilotaggio e coti 
un numero ridotto di stadi eccitatori. Non viene richiesta la neutralizzazione in circuiti 
opportunamente schermati 1/813 rappresenta un eccellente amplificatore finale per trasmet¬ 
titori radiarliistù i di alla potenza, dove -i richiede un rapido cambiamento di gamma 
senza neutralizzazione e ritocchi. Esso è anche un eccellente moltiplicatore di frequenza e 
anche alle più cimate armoniche può dare una potenza di uscita con un non comune alto 
rendimento. La ridotta lunghezza globale del tubo permette corti terminali interni e mini¬ 
mizza le induttanze dei medesimi. *• 

Come conseguenza di una simile costruzione la 813 può lavorare fino a frequente di 
30 MHz e con limiti ridotti anche fino a 120 MHz, 


CARATTERISTICHE E DATI DI FUNZIONAMENTO 


1 Caratteristiche generali 


Tensione di accensione (CC o CÀI .. 

Corrente di accensione .... 5 

Transconduttanza (per una corrente anodica di 5(1 ni Al circa .... 

Capacita ìntcrelettrodiche dirette : 

griglia-anodo (con -eherntio e.-lernoi max. 

ingresso ... ■., 16,3 

uscita . . 


10 

V 


A 

3,75 

mS 

0,2 

pi' 


pi¬ 

1 1 

pi'’ 


2 Limiti massimi e condizioni tipiche di funzionamento di una sola valvola amplificatrice di 
potenza ad 

100 %) 


in classe B ( telefonia (i dati ai riferiscono 

a un 

fattore 

di 

modulazione 

massimo 

del 


Tensione anodica CC max. 





2000 

V 


Tensione di schermo CC max. 





100 

V 


Corrente anodica CC max. 





100 

ni A 


Potenza anodica max a--orbita .... 





150 

W 


Potenza max assorbita di schermo 





15 

W 


Dissipazione anodica max. 





100 

W 


Tensione anodica CC. 




15(10 

2000 

V 


Tensione di schermo ....... 




400 

400 

V 

7 

Tensione di griglia 1 (lì .. 




60 

— 75 

V 


\mpiezza della tensione <Lingresso ad \1 




70 

80 

V 


Tensione alle placche deviatrici 12 ! 




0 

, 0 

V 


Corrente anodica CC . 




100 

75 

m A 

% 

Corrente di schermo CC. 




4 

3 

rnÀ 

Corrente di griglia ( circa i . 




. 

—■ 

inA 


Potenza d'eccitazione (circa) i3i .... 




— 

— 

\A 


Potenza d’iisriiu (circa). 





50 

W 



3 Limiti massimi e condizioni tipiche di funzionamento di una sola valvola amplificatrice di 
potenza ad AF in classe C, telefonia, con modulazione di griglia (i dati si riferiscono ad un fattore 
di modulazione del 100 b / fl ) 

Tensione anodica CC max. 

Tensione di schermo CC max. 

Tensione di griglia CC max. 

Corrente anodica CC max. 

Potenza anodica max assorbita. 

Potenza max assorbita di schermo.-, 

Dissipazione anodica max. 

Tensione anodica CC. 

Tensione di schermo CC. 

Tensione di griglia CC.140 

Ampiezza della tensione d'ingresso ad Al. 

Ampiezza della tensione d’ingresso a BP .. 

Tensione alle placche deviatrici (2). 

Corrente anodica CC. 

Corrente di schermo CC .. 

Corrente di griglia (circa). 

Potenza d'eccitazione (circa) (3). 

Potenza d'uscita (circa)... 

4- Limiti massimi e cor dizioni tipiche di funzionamento di una sola valvola amplificatrice di 
potenza ad AF In classe C, telefonia, con modulazione anodica (i dati si riferiscono ad un fattore 
di modulazione del 100 " ) 



. 2000 

V 


400 

V 


200 

m A 


100 

in A 


150 

W 


15 

W 


100 



2000 

V 

400 

400 

V 

- 140 

— 120 

V 

145 

120 

V 

60 

60 

V 

1) 

0 

V 

70 

75 

mA 

3 

3 

tnA 

— 

— 

W 

— 


in A 

40 

50 

W 


Tensione anodica CC max 
Tensione di schermo CC max 


1600 

400 


V 

V 













































Tensione 

di griglia CC max. 


300 

V 

Corrente 

anodica CC max. 


150 

in A 

' 'orrente 

di griglia CC max.. 


25 

m A 

Potenza 

anodica max assorbita. 

. 

210 

W 

IV lenza 

max assorbita di schermo .. 


15 

W 

Dissipazione anodica max. 


67 

W 

I ensione 

anodica CC. 

. 1250 

1600 

\ 

Tensione 

di schermo CC. 

. . . 400' 

400 

V 

Tensione 

di griglia CC Li). 

. . . 120 

- 130 

V 

Ampiezza della tensione d’ingre.-.so ad AL . 

. . . 195 

210 

V 

Tensione 

alle placche deviatriei (2) 

0 

0 

A 

Corrente 

anodica CC .. 

. . . 150 

150 

in A 

4 io r reti Le 

di schermo. 

. . . 16 

20 

in A 

Corrente 

di griglia fcircai. 

. . . 4 

6 

m A 

Resi-torà 

di griglia. , 


21.6 

k n 

Potenza t 

Cecciiazion;' ( circa! .. 

. . . 0.7 

1.2 

W 

Potenza 

d uscita (circa) .. 


175 

w 


5 - Limiti massimi e condizioni tipiche di funzionamento di una sola valvola amplificatrice di 
potenza ad AF ed osculatrice in classe C, telegrafia, (condizioni per tasto abbassato e tubo senza 
modulazione) (5) 


Tensione 

anodica CC max 





. 2000 

A 

Tensione 

di schermo CC max . 





400 

V 

Tensione 

di griglia CC max 





300 

A 

t Inerente 

anodica CC max 





180 

in A 

( Iorrente 

di griglia CC max 





25 


Potenza 

anodica max assorbita 





360 

\\ 

Potenza 

max assorbita di schermo 





22 

\A 

Dissipazione anodica max 





100 

W 

Tensione 

anodica CC. 



. 1250 

1500 

2000 

A 

Tensione 

di schermo CC .... 



300 

300 

100 

A 

Tensione 

di griglia CC il 



60 

70 

90 


Ampiezza 

i della tensione *Lingresso ad 

VE . 


145 

150 

160 

A 

Tensione 

alle placche deviatriei (2) 



0 

0 

0 

A 

( Inerente 

anodica CC. 



180 

180 

180 

in A 

Corrente 

di schermo CC . 



23 

20 

15 

in V 

Corrente 

di griglia CC circa! 



7 

6 

3 

ni A 

Resisto re 

di schermo. 



12 

60 

107 

kù 

Resislore 

di griglia. 




11,7 

30 

k il 

Potenza 

di eccita/ione (circa) 



1 

0.8 

0,5 

W 

Potenza i 

[l'uscita (circa) .... 



155 

190 

260 

w 

il) 1. 

c tensioni di griglia sono date 

rispetto a 

il centro 

i le Urico 

del circuito d 

i filamento se 


il circuito medesimo opera in corrente alternala. Se, per Pali lucidazione è usata la corrente 
continua, ciascun valore dato nelle tabelle per le tensioni di griglia deve essere diminuito di 7 V 
rd il ritorno del circuito deve essere collegato al te riti inai e negativo del filamento. 

12) Le plaeliette deviatriei, che in questa valvola fanno capo ad un reoforo distinto, devono 
essere connesse al centro elettrico del circuito di filamento se il circuito medesimo opera in 
corrente alternata. In caso contrario, alimentazione in corrente continua, le piaciteli e deviatriei 
dovranno essere connessi 1 con il terminale negativo del filamento. 

(Il) Alla cresta di un ciclo di frequenza acustica con fattore di modulazione del 100%. 
il) Può essere usata una modulazione essenzialmente negativa se l’ampiezza positiva del- 
l'inviluppo di bassa frequenza ■ojuaiuuuoTzanj ip ipmniou motzipuoo .qpp 1 cjl p iu,Hlns uou 
<5i La resistenza effettiva totale di griglia non deve superare i 30.000 ohm. 


6 . INSTALLAZIONE 

La 813 RCA usa uno zoccolo speciale per trasmissio¬ 
ne a sette contatti. La valvola può essere montata ver¬ 
ticalmente con lo zoccolo tanto in basso quanto in alto. 
Se è indispensabile montare la valvola orizzontalmente 
i due reofori di filamento devono essere disposti uno 
sopra Tallro in modo che anche l'anodo possa trovarsi 
in un piano verticale. 

Le placche!te deviatriei della 813 sono connesse ad 
un piedino distinto: esse devono sempre lavorare a 
potenziale zero rispetto al filamento: inai con poten¬ 
ziale positivo. Quando il filamento è alimentato da 
una sorgente a corrente alternata, le placchetle devia- 
trici devono essere connesse al centro elettrico del cir¬ 
cuito di filamento. Quando invece il filamento è ali¬ 
mentato da una corrente continua, esse devono essere 
collegate al terminale negativo dei filamento. 

11 filamento della 813 è del tipo a tungsteno toriato. 
Esso può essere acceso in CO o in CA. Nelle condi¬ 
zioni di funzionamento normali la tensione di accen¬ 
sione non deve subire fluttuazioni del 5% in più o in 
meno del valore rat comandato ; in caso contrario ne 
può conseguire una diminuzione di emissione elettro¬ 
nica. Quando Lappatalo nel quale si usa la 813 rimane 
ozioso per brevi periodi di tempo, il filamento può 
essere mantenuto acceso durante i periodi di riposo, 
onde poter riprendere il servizio senza ritardo. 

La tensione di schermo deve essere ottenuta preferi¬ 


bilmente da una sorgente separala o da un divisore di 
tensione, per quanto possa essere anche ricavata diret¬ 
tamente dall’alimentatore anodico attraverso un resi- 
store di caduta. Quando la tensione di schermo è otte¬ 
nuta da un alimentatore indipendente o per mezzo di 
un divisore di tensione, si deve aver cura che la ten¬ 
sione anodica risulti applicata prima della tensione di 
schermo, o contemporaneamente a questa: altrimenti, 
risultando applicata al tubo la sola (emione di scher¬ 
mo, la corrente di schermo può essere più che suffi¬ 
ciente a causare una eccessiva dissipazione. Quando 
lo schermo è alimentalo per mezzo di un resistere di 
caduta, il resistere deve essere alto ad abbassare la AT 
ad un valore compreso entro i limiti dati nelle tabelle. 

Quando è usato questo metodo, si deve aver cura di 
non interrompere il circuito di accensione e di non 
togliere la eccitazione ad AF prima di togliere la ten¬ 
sione anodica; altrimenti l'intera tensione di alimen¬ 
tazione risulta impressa sullo schermo. 

* * 

Deve essere pre\isto buso di un dispositivo di pro¬ 
tezione dell’anodo e dello schermo contro eventuali 
sovraccarichi. Quando per ottenere la tensione di scher¬ 
mo sono usati un divisore di tensione di cattiva rego¬ 
lazione od un resislore di caduta il dispositivo di pro¬ 
tezione deve esigere posto nel conduttore di alimenta¬ 
zione, collegato al morsetto positivo comune delLAT. 
Esso deve interrompere le alte tensioni quando la 
corrente continua anodica raggiunge un valore supe¬ 
riore del 50% al valore normale. Quando la tensione 
di schermo è ottenuta da un alimentatore indipendente 






























7 - Caratteristiche statiche di placca e griglia schermo per Vg2 = 300 V. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































u da un divi-ore di Inuma regolazione, Uh disporti'- n 
iìi protezione deve essere posto anche >u 1 conduttore 
dì alimentazione dello schermo, Ksso deve interrompi're 
la tensione di schermo quando la t orrenle continua (li 
schermo raggiunge un valore -uperiore del dì al va¬ 
lore normale. 

* # S; 

I circuiti d"ingre,s,-o r di uscita devono e^.-ere reci¬ 
procamente isolati e schermali. Se viene usato uno 
schermo esterno esso deve essere progettato in mudo 
da includere lo zoccolo del tubo, esso deve inoltre 
estendersi -ino alla posizione oceupala internami nte 
dallo schermo circolare posto al disotto dell anodo. La 
distanza tra il bulbo di vetro e lo schermo deve t -ere 
al mudino di 2 min. L’impedenza tra Io schermo e il 
filamento deve essere mantenuta bassa: per il che è 
ordinaiiamentc sufficiente un condensatore della capa¬ 
cità dell’ordine di 0.01 e 0,1 microfarad. 

Nel servizio telefonico quando lo schermo e modu¬ 
lalo, una capacità più piccola è richiesta onde evitare 
un’eccessiva fuga verso massa della componente a bassa 
frequenza. D’altronde se la capacità è troppo piccola 
si può avere un effetto di reazione di alta frequenza 
tra la placca e la griglia controllo che è funzione delia 
disposizione circuitale, della frequenza di lavoro del 
guadagno di potenza dello stadio. Le difficoltà della fuga 
della bassa frequenza possono essere normalmente eli¬ 
minate se il condensatore di fuga di schermo è sosti¬ 
tuito da un circuito risonante serie sulla frequenza di 
lavoro. Il circuito risonante serie presenta uifallra im¬ 
pedenza alla irequenzu acustica ed una mollo bassa alla 
frequenza di alla ai cui risiiona. 

L'anodo della 813 non deve «.--umore alcuna colora¬ 
zione in nessuna condizione tli funzionamento. 

Allorquando non si superano i massimi limiti lor- 
mli nelle caratteristiche cambiamenti nelle leu-ioni de¬ 
gli elettrodi dovuti a fluttuazioni delle tensioni di rete, 
variazioni nel carico e variazioni m ila costruzione pos¬ 
sono essere determinale nell apparecchio in funzione. 
Li! vai re medio di tensione per ciascun elettrodo verrà 
scelto in modo che con le u-uali variazioni di ten.-ioiii 
non i superi mai i! massiino della tensione prescritta. 

Quando un nuovo circuito è in esame oppure quan¬ 
do sono effettuate delle regolazioni è consigliabile ri¬ 
durre la tendone di placca e griglia schermo. 

Questo può essere fatto in maniera mollo conveniente 
per mezzo rii una resistenza di protezione dì circa 
1000 ohm in serie con il lato caldo della -urgente ad 
alta tensione e una resistenza protettiva di circa 2000 
ohm in -cric con Io schermo allorquando si fa uso di 
una tensione fissa di alimentazione per la griglia scher¬ 
mo. 

La tensione di lavoro di questo tubo è sufficiente¬ 
mente aita per essere pericolosa per Foperatore, 

Bisogna fare molta attenzione durante le regolazioni 
dei circuiti, particolarmente allorché siano scoperti 
punti ad alto potenziale continuo anodico. 

io- APPLICAZIONI 

Nel funzionamento quale ampliiicalrice di Al', in 
classe B. la 813 RCA è alimentala con tensione anodica 
CC non modulata e la griglia è eccitala dalla tensione 
di \F modulata a frequenza acustica in uno degli stadi» 
precedenti. In queste condizioni, la dissipazione ano¬ 
dica è più grande di quando la portante non è modu¬ 
lata. La tensione di schermo può essere ottenuta da un 
alimentatore indipendente o dalBalinientatore anodico 
per mezzo di un divisore di tensione. La potenza di 
eccitazione è generalmente trascurabile e non mai su¬ 
periore a 2 W. La polarizzazione di griglia può essere 
ottenuta da un rettificatore di buona regolazione o da 
un resi sto re catodico, convenientemente hy passato per¬ 
le basse ed alte frequenze. 

* # t- 

Nel funzionamento in classe C, con modulazione di 
griglia, la 813 è alimentata con una tensione di ecci¬ 
tazione di griglia ad AF non modulala e con una ten¬ 
sione CC di polarizzazione modulata a frequenza acu¬ 
stica. La polarizzazione di griglia deve essere ottenuta 
da un resistore catodico non bypassato o da un alimen¬ 
tatore fisso. L’anodo è alimentato con una tensione CC 
non modulata. La potenza di eccitazione ad AF è ge¬ 
neralmente trascurabile e non mai superiore a 2 W. 
La potenza di BF richiesta in questo funzionamento 
è molto piccola. 

II valore attuale è generalmente inferiore ad un watt, 
dipendendo dalla regolazione del circuito. La tensione 
di schermo deve es-ere ottenuta da un alimentatore 


riparala o da un divisore di tensione collegato tra lo 
schermo e L'alimentatore anodico. 

I limiti massimi ili tensione di placca ricavabili dalle 
caratteristiche per servizio di classe 15 alla frequenza 
e classe C modulala in griglia, possono essere usati 
purché hi corrente di placca per ciascun servizio sia 
cosi limitata da non mai superare il rispettivo massimo 
limile di entrata anodica. D’altra parte valori massimi 
di corrente anodica possono essere libati purché la ten¬ 
sione anodica sia ridotta in modo da non mai superare 
i rispettivi macinìi limili di entrata. 

Nel servizio come amplificatore di alta frequenza 
classe C modulato di placca, la 813 RC \ può essere 
modulala al 100 ». La tensione di schermo è bene pre- 
leribilmenle ottenerla con alimentazione fissa. La ten¬ 
sione di schermo può essere modulata contemporanea¬ 
mente con la tensione anodica in modo che il rapporto 
l a tensione di placca e tensione di griglia schermo ri¬ 
manga costante. 

La modulazione della tensione di schermo può essere 
effettuala sia conneLendo il terminale di schermo ad un 
avvolgimento separato del trasformatóre di modulazio¬ 
ne. ossia connettendo questo terminale attraverso un 
condensatore di blocco ad una presa sul trasformato re 
o .ulFimpedenza dì modulazione. 

Quando si farà u.-o di quest’ultimo metodo un avvol¬ 
gimento avente una impedenza di bassa frequenza ap¬ 
propriata, dovrà essere connesso in serie con il termi¬ 
nale di griglia srhernio. 1 a polarizzazione di griglia 
può uLleiicrsi o per fuga di griglia o per una combina¬ 
zione di fuga di griglia e di una sorgente fissa, ovve- 
rossia ioga di griglia e resisi ore catodico. Questo me¬ 
li ub> combinato è particolarmente desiderabile perchè 
gli cileni delia distorsione vengono minimizzali da 
una compensazione della tensione base. La tensione 
has< per il servizi»» in classe C non è particolarmente 
critica lai - che una corretta regolazione può essere otte¬ 
nuta anche con valori no levo Ini ente differenti a quelli 
indii-Liii per questo servizio. 

Fonie «implitimion in alta frequenza in classe F la 
813 può essere alimentata di griglia schermo con una 
qualunque dei metodi indicati nel paragrafo « installa- 
210 / 11 » », lo stesso vale per la polarizzazione di griglia. 

La 813 può (avocare ai massimi valori in tutte le 
classi di servizio n freqti* nze non superiori ai 30 MHz. 
La valvola può lavorare a frequenze più alle purché i 
massimi valori di tensione di placca e di potenza di 
alimentazione siano ridotti alFaumentare della fre¬ 
quenza. 

La tabella sotto riportata indica le più « levate percen¬ 
tuali di tensione anodica massima r di potenza di ali - 
umiliazione che possono essere Usate fino a 120 VlHz 
per varie classi di funzionamento. Speciale attenzione 


deve essere rirhic.-ta nello 
by-pass ad alta frequenza. 

schermaggio 

e in 

tutti 

Frequenza t MHz) 

30 

45 

60 

120 

Classe B (R F ) 

11)0 

93 

88 

76% 

Classe F mod. dì gr. 

100 

93 

88 

i 6 Ai 

Classe C mod. di placca 

100 

87 

75 

50% 

Classe G telegrafia 

100 

87 

75 

50% 


Allorché si richiede maggiore potenza di uscita -si 
può ricorrere invece di un solo tubo 813 a due in pa¬ 
rallelo od in controfase, i quali forniranno approssi¬ 
mativamente il doppio della potenza di uscita del tubo. 
Il collegamento in parallelo non richiede un aumento 
della tensione di eccitazione ne! mentre i collegamenti 
in controfase richiedono un aumento della tensione di 
alta frequenza doppia di quella necessaria a pilotare 
un solo tubo. 

In entrambe le condizioni la potenza richiesta di ecci¬ 
tazione e approssimativamente il doppio di quella per 
un unico tubo nel mentre la polarizzazione base di 
griglia è la medesima. 

La disposizione in contro fase ha il vantaggio di can¬ 
cellare dall’uscita le armoniche di ordine pari a sem¬ 
plificare il bilanciamento nei circuiti di alta frequenza. 

Se oscillazioni parassite hanno luogo nei circuiti pa¬ 
rallelo o controfase una resistenza non induttiva da 10 
a 100 ohm connessa in serie con ciascuna grìglia e con¬ 
nessi ai terminali dello zoccolo se possibile servirà 
a prevenirle. 

In ogni caso è consigliabile provvedere ad una sepa¬ 
rata polarizzazione base di griglia o una regolazione 
dell’eccitazione di griglia onde bilanciare le correnti 
di griglia e di placca. 
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MISURE E STRUMENTI 

DI -M.ÌSURA j; Sauro Siro!» 


Le mi-are più nnnmi che il radio- 
riparatore o il dilettante debbono effet¬ 
tuare nel corso ile} loro lavoro o dei 
Imo v-peri nienti -ono |e seguenti: 

li Mi-ure ili re-ì-lenza. rapinila. in¬ 
duttanza : 


2| Mi -lire ili leu-ione in * anelile 
continua,, ba--a frequenza e alla fre¬ 
quenza : 

3| Misura di corrente continua e. 
più raramente, alternata: 


li Misure rii frequenza. sia io IL I , 
elle in \. I*.: 

5) M ir*ure \ ai ir. ionie. ael esempio, 
la (fi t;Tini nasciolle del iatture di mento 
di una bobina, della .-en.-ibililà ili un 
ricevitore. i! traerianienlo della curva di 
rdpo-la 'li un ampi ideatore alle varie 
frequenze, ree. 

In genere però amile le mi-ut r più 
comples.-e constano ili un certo uni- 
mero di misure -empiici e per questo 
motivo è inddpen-abile eseguire nitl la 
ni a--ima cura almeno quelle elencale 
nei primi quattro punti, il elle ■ \ è 
ro-a -empliee come potrebbe -rinbrare 
a prima 1 Lia. 


FIi uo'^ di veìsisién&at f fi/ui- 

cifri, induttanza. 

Prendiamo anzitutto in e Mime il gravo 
di precisione elle si può normalmente 
raggiungere in misure ili questo tipo. 

Gli ohmelri ed ì capacimetri a lei- 
tura diretta [per letture fatte in pros¬ 
simità del centro -calai forni-cono una 
precisione che non supera or inaria- 
menle il 2' ma che ordinariamenf. -i 
aggira sull'ordine del 5?.,. 

Verso gli e-tremi della Mala | errore 
aumenta r misurai ani ente anche a causa 
le difficoltà ili li.llura e mi errore del 
50% può divenirne normale. 

Per esempio un ohinetro con 0,5 
Molim forn o scala può dare affidamento 
per letture di resistenza con valori com¬ 
presi fra 1000 e 50000 ohm, essendo [e 
divisioni agli estremi troppo fitte e non 
essendovi possibilità di apprezzare va¬ 
lori intermedi. 

E 1 da tenere presente elle errori an¬ 
che piccoli di azzeramento conducono 
a risultali privi di significalo. 

Molto più precisa la misura eseguita 
col ponte; specialmente per le indut¬ 
tanze è questo il metodo più in uso. 
Però è indispensabile che lo strumento 
Indicatore sia di ottima qualità perchè 
in caso contrario non si potrebbe spe¬ 
rare in una precisione superiore alPl% 
per le resistenze e al 5% per le capacità 
e le induttanze, e ciò nelle migliori 
condizioni. 

Per misurare induttanze e capacità 
molto piccole è più conveniente avva¬ 
lersi di metodi di misura in alta fre¬ 
quenza più complessi, sfruttanti il prin¬ 
cipio della risonanza. 


di 

In corrente continua i comuni voli- 
metri del commercio danno facilmente 
una preti-ione del 3 e. se lo -tru- 
mento è ben tarati), non è rara una 
pret 1-umr a.-.-ui maggiore. delPordim 
del 0,5 . 

L'appro>>imazioiie ottenibile eoi. i 
comuni te-ler eia radioriparatori non -u- 
pera generaiinrnt* il 2' ,. nella mi¬ 
gliore delle ipotesi. 

In corrente alternata poi gli eri ori 
sono ancora maggiori e aumentano oh 
l’aumentare della frequenza. Per fre¬ 
quenze inferiori ai 2(H) periodi -i adat¬ 
tano i voltmetri indù-Inali a forconio- 
bile che presentano però hinconveniente 
di un elevalo consumo e (piindi le loro 
po-'ibililà di appi ienzione nel campo 
radio -ono u-mjì limitate, (òli strumenti 
a raddrizzatore ìiamt" un buon eompoi- 
lamento lino a frequenze delPordÌTie elei 
10 kHz. ri oltre, purché la forma d'on¬ 
da della len-imu da misurare -ia per¬ 
fettamente -inu-i:ifiale. ! u inconveniente 
Lei raddrizzatori sta nel fatto che e-si 
-mm -oggetti ad alterazioni coll'andare 
del tempo. Per mi-ure in alta frequenza 
-imo consigliabili i voltmetri a valve- 
bel tipo a diodo e amplificatore. Parti¬ 
colari* cura deve r--en* però posta sia 
in -e de di progetto elle i i realizzazione 
affinché la loro taratura non abbia a -i 
idre alterazioni eoi tempo. 

Oli imi i voltmetri elettrovla ilei ehe 
possono e-sere tarali in corrente conti¬ 
nua e che perciò presentano il pregio 
di poter essere pi' indii aure ir l i:i:r. r - 
lati. 

Per la misura dì (elisioni piecolis-i- 
me. delPordiue dei millivoll sono indi¬ 
cati i voltmetri elettronici ad amplili 
calore coni roreazi ornilo. ma il loro uso 
non è consentito per frequenze -upe- 
riori ai 200 UH/, ed in ogni caso non 
possono garantire, nelle migliori con¬ 
dizioni precisioni superiori al 3", 

71i.¥tu*f di corrciife. 

Precisioni del Por dine del 3% sono 
normali -oli impiego di comuni milli- 
amperometri a bobina mobile per CC. 
Bisogna però tener presente ehe al va¬ 
riare della temperatura varia anche la 
resistenza della bobina mobile il ehe 
conduce ad imprecisione. Usando degli 
-diunt Terrore ehe ne deriva può essere 
notevolmente ridotto ponendo in serie 
alla bobina mobile una resistenza di 
costantana di valore almeno 5 volte 
maggiore a quello della resistenza della 
bobina stessa. 

Per frequenze industriali di corrente 
alternata gli strumenti a ferro mobile 
presentano buone doli di precisione. 

Molto più indicati, sia per BF che 
per \K gli amperometri a termocoppia, 
che però sono assai delicati e che con 
un sovraccarico del 20% rischiano di 
bruciarsi. Gli strumenti elettrodinamici 
si prestano assai bene per la CC. e per 
la CA. quando questa non superi 200 


periodi: -* di buona costruzione la pre¬ 
cisione ottenibile si aggira intorno ai¬ 
ri?,. 

iti su re di /rcqiiciuu. 

Vanno fatte generalmente per con¬ 
fronto. controllando, p. e-., con un 
OscìHomelro quando la frequenza da 
misurare è eguale a quella ottenuta 
da un generatore campione. Per control¬ 
lare Peguaglian/.a di due frequenze di 
valore elevalo -i può far* Uso di un 
rar iorirev bore portando a zero la loro 
nota di battimento. 

fu questo caso tutta la precisione della 
ini - lira dipende da quella del g> nera.ore 
i ampione adopralo. Generalmente la uc¬ 
cisione di un oscillatore di BF bel r.m- 
mereio non supera il 5% e quella di un 
oscillatore di AF il 2 . 

Usando un calibratore a quarzo rea¬ 
lizzato con cura e seguito da stadi de- 
moltiplicatori < ì frequenza si può avere 
sia in \b ehi in BF precisioni supe¬ 
riori al !U)5%. 

itisi ire v 

La loro precisione dipende da quella 
degli strumenti adoperali per eseguirla 
Così la misura del () ri una bobina 

mediante voltmetro a valvola e oscilla¬ 
tore dipendi dalla rei sin ne di en¬ 

trambi gli strumenti ai, peniti, he que¬ 
sti presentano, ognuno per conto pro¬ 
prio errori notevoli. Terrori comples¬ 
sivo può e—ere la somma dei singoli 

errori dei nife t ['incliti oppure la Inni 

d iiferenza. Quindi non si può a tiri ori 
stabilire il valore della precisione ni 
tenibile. 

Nel ea-o della determinazione della 
sensibilità i ra Iiorirevbori per OC si 
può incorrere in errori grossolani quan¬ 
do Latteo nature del generatore di m 
giudi impiegalo non è realizzato eoo 
cura. 

Riassumendo si può affermare che in 
un laboratorio radiotecnico sono anzi¬ 
tutto indi-pen-aldii i segi ■ riti -iru- 
menl i : 

а) Uno strumento di precisione a 
boliina mollile per CC con vari shunt 
e resistenze addizionali esattamente ta¬ 
rali ; 

б) I n voltmetro per corrente alter¬ 
nata a ferro mobile a più -cale con pre¬ 
cisione delTl% per le frequenze indu¬ 
striali ; 

c| l n milliampernmelro per CA a 
termocoppia con scala 0-100 mA. che 
può essere controllato mediante con¬ 
fronto in CC con lo strumento a bobina 
mobile : 

dì Un buon ponte RCL. o almeno 
un ponte a filo per la misura di resi¬ 
stenze, esattamente tarato e controlla¬ 
bile periodicamente con resistenze eam- 
pionate ; 

e) Un calibratore a quarzo. 

Con questi strumenti campioni si può 
procedere alla taratura di quasi lutti 
gli altri che possono essere periodica¬ 
mente verificati per confronto. Utilis¬ 
simo è pure un buon oscillografo elle ha 
moltissime possibilità di impiego so¬ 
pratutto per controllare rapporti di fre¬ 
quenza e di fase fra due correnti alter¬ 
nate BF o AF. 

* 
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RICE V I IDRE SU RE H ETERODINA 

A4 1 L 131 segue da pug- -184 

malori di media frequenza e il condensatore \ariabile (fig. 5j. 
Quegli è si "temalo verticalmente mediante due squadrette 
di sostegno e con P interposizione ira esse e il piano dei 
telaio ili adeguali pacanti di gomma. Ciò eoiisenle di evi- 
lare, come è noto, gli effetti microfonici prodotti da vibra¬ 
zioni meccaniche. Sulla te-lala anteriore si montano i due 
potenziometri e il perno per il romando demoltiplicalo del 
condensatore variai)ili 1 di accordo. Sulla testala posteriore 
si sistemano i bocchettoni dei cavi schermali di collegamento 
al riproduttore, alPalimentatore c all'aereo, nonché, nelPin- 
ternot una piastrina porla resistenze, sulla quale verrà anche 
fissata 1 impedenza Z. 1 terminali di massa sono sistemali 
su di una vile eli fissaggio di ciascun zoccolo (Iato filamento). 

Ultimalo il montaggio meccanico, cioè la sistemazione 
delle diverse parti, si iniziano i collegamenti seguendo lo 
schema elettri co. Per la migliore sistemazione di questi . 
occorre ricordare la necessità - i diminuire quanto più pos¬ 
silo! • la loro lunghezza e rii ev itare art oppiamenti fra Pen- 
trata e l uo ita di ogni tubo. 


IL TRASMETTITORE DI il KLA 

Renzo bombardi di Diano Marina ( Imperia» ri ha inviato 
due foto della sua stazione accompagnandole con una gen¬ 
tile lettera. 

Siamo ben lieti di accontentare ilKLA spiacenti solo di 
fornire limitatissime notizie tecniche sulla sua stazione; at¬ 
tendendo le quali precisiamo elu il trasmettilore è un due 
stadi MORA (master' oscillntor - power amplifier! costituito 
precisamente da una 6ld> in ECO che pilota due 807 che 
dalia loto sembrano esser disposte in parallelo. 



Il modulatore è costituito da due 6J7 in cascata, una 6Co 
ed una 807 amplifieatrice in (‘lasse Y («periamo!) 

II ricevitore è il ben noto \RL8 seconda serie con 
solo il regolatore di sensibilità con posteriormente il suo 
alimentatore su cui si può notare ima 6V6 amplifieatrice 

di B.F. 

M tutto è disposto con una certa razionalità in una a spe¬ 
cie di rack »; indovinato il leggio anteriore su cui si può 
notare il Log station. 

Per il pick-up ci auguriamo i he serva solo a fare delle 
brevissime prove nelle già ultracungesìionate gamme e pei 
il re-lo grazie, KLA, e molti 73 di buoni 1)X. 

* 


PICCOLO STRUMENTO UNIVERSALE 
DI MISURA segue tlu pag. 180 | 


In serie alla balLeria ci sono 3000 olmi fissi costituiti da 
2500 olmi della resistenza fissa, da 50 ohm della resistenza 
interna dello strumento e da 150 olmi del potenziometro. 
Che bisogna ruotare appunto in posizione corrispondente 
in modo da azzerare lo strumento allorché la [emione ai 
capi della batteria è di 3 V. 

Per la scala bassa varrà la formula 
R* x / 

= 

0,001 U 

In tutti i calcoli della presente descrizione la R e espres¬ 
sa in ohm, la / in ampere e la V in volt. 

Pertanto una volta taralo il complesso si potrà riportarne 
i valori -ulla scala del niiliiamperonieiro. oppure dise¬ 
gnare delle curve o delle tabelle sul coperchio della scatola. 

11 pannello una volta finito e controllato è -tato inciso 
con una punta assai aguzza e i graffi ripassati con tem¬ 
pera bianca, infine sul tutto è stata passata una mano leg¬ 
gera di zapon trasparente. 

1 puntali se sono auloeo-truili bisogna che siano bene 
isolati per permettere misure sino a 1000 V. 

Prima di effettuare qualsiasi misura è bene controllare 
con una occhiala se lutto è esattamente predisposto. Que¬ 
sta è una abitudine che il principiante dovrà apprendere 
presto, perchè salva molte volte dii disastri. 

3 - Istruzioni per l’uso 

La portata dello strumento va scelta a mezzo delle boc¬ 
cole e del commutatore in funzione della misura da tare. 

Pensioni: usare le boccole V e VIR b, sia per continua 
che per alternata. Per continua connettere il della sor¬ 
gente da misurare col V, e scegliere quindi la portata più 
adatta; in caso di dubbio sul valore, iniziare -empie dalla 
più alta. La posizione continua o alternala viene scelta col 
commutatore dei potenziometro. 

Correnti continue; boccole RI e VIR b: le .-lesse re¬ 
gole del caso precedente valgono anche qui. 

Resistenze: mettere il commutatore selettore in posizio¬ 
ne bassa resistenza (/\b) e portare l'indice in fondo sca¬ 
la col potenziometro, poi cITeUuare la misura scegliendo 
le boccole secondo il bisogno. A ella posizione alta resi¬ 
stenza (Kh) non toccare colle mani, specialmente se su¬ 
date, gli estremi di resistenze di alto valore durante la 
misura, perchè ciò porterebbe a notevoli errori. 

4 - Materiale usato 

1 milliamperometro a bobina mobile da l mA fondo scala, 
resistenza interna 50 ohm; 

1 raddrizzatore a ossido a 1 semionda; 

1 potenziometro a filo da 1000 ohm con commutatore a 
due posiz.; 

1 boccole ; 

7 resistenze da V? watt: 2500, 1950. 9950, 100.000. 1200. 2500 
e 410 ohm; 

3 da 1 watt: 25.000, 250.000 ohm e 1 megaohm: 

1 commutatore a 1 via, 14 posizioni; 

1 pila da 3 volt (tipo matita); 

2 bottoni a indice per il commutatore e il potenziometro; 
2 puntali bene isolati con filo e spina: 

l pannello dì bachelite con ca&settinn e coperchio; 

Vili dì fissaggio, filo di collegamento isolato, stagno pre¬ 
parato. ecc. 
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Venticinque watt AF su sessanta megahertz 

La Television Francaise, Giugno 1947 di L. Lioh 


Sotto (illesi» titolo Mr. I.iot fri una det¬ 
tagliata descrizione di un moderno tra¬ 
smettitore rudinf elefon ieu realizzalo per 
funziona re." ila 58,5 a 60 MHz le rui prin¬ 
cipali cura Iterisi ielle sono: 

1) uso di una valvola doppia; 

*2) elevala potenza d’uscita ; 

;ìì ottimo rendimento ; 
li semplice realizzazione. 

Il trasmettitore comprende imo stadio 
oscillatore a linee, uno stadio modulatore 
e un complesso di alimentazione. 

Lo stadio oscillatore a linee è del tipo 
eoa accordo di placca c accordo di gri¬ 
glia, racrnppinmento anodo-griglia è ot¬ 
tenuto tramite le capacita inte relè tt rodi- 
clic del tubo pili capacità aggiuntive; le 
linee bifilari sono accordate su A/l- 

II tubo usato e stato realizzato dalla 
Philips ed è il tulio QQL (1-1/20 indicato 
dalla casa costruttrice quale amplificatore 
per onde metriche (1 ;-10m). 

L’ questo un doppio tetrodo, come in¬ 
dicati! in flg, 1, completamente in vetro, 
i filamenti possono esseri 1 alimentati in 


posto su di una finestra circolare sita 
allYstremith sinistra dello chàssis. 

11 circuito oscillante anodico è costituito 
con tulio in ottone del diametro esterno di 
!» min, ogni linea è lunga 52 cui e lo scar¬ 
to tra gli assi delle due linee c di 22 min, 
queste linee, collegate agli anodi del tu¬ 
lio mediante dei piccoli clips, sono soste 
nule meccanicamente a mezzo di supporti 
isolanti posti nel pillilo a bassa impeden¬ 
za delle linee stesse cioè in prossimità 
del punto di corto circuito. 11 ponticello 
di corto circuito posto alFestrcmità delle 
linee anodiche è integrato nel suo com¬ 
pito da un riflettore in alluminio le cui 
dimensioni sono 12(1 12(1x2 mm come da 

figura 3. 

Nel punto centrale del ponticello di 
corto circuito, solidale o in contatto con 
il riflettore anodico, vieni* posta la bo¬ 
bina di blocco tramite la quale* giunge 
Pulimentazione agli anodi. Questa bobina 
è costituita da 6(1 spire di filo di rame 
smallato da 1/10 avvolto su di un sup 
porto in steatite del diamelm di !0 nini 


.N superfiee di infarinatura espressa 
in enf 

fi distanza degli elettrodi espressa in 
cm. 

(' è la capacita espressa in crn (1 cm 
U pF). 

Nelle condizioni realizzate nel genera 
loie in argomento C è risultato di 16pF, 
questo condensa ture è insostituibile con 
uno di uguale capacita con dielettrico a 
mica poiché ri levata tensione a RF elle si 
viene a determinare ai capi di questo con 
deli sa ture perforerebbe il dielettrico. La 
capacità di questo condensatore risulta re¬ 
golabile essendosi filettato Fall) ero di 
sup porto dei dischi. Le linee anodiche 
corrono parallelamente al piano superio¬ 
re dello chàssis ad un’altezza di al mm. 

Il circuito ili griglia di questo trasmet 
litore è realizzato da due tubi di ottone 
del diametro esterno di fi min lunghi fi2 
cm e discosti di 26 nini dalle rispettive 
mezzerie. L’estremità di questa linea bifi¬ 
lare è cortocircuita con un ponticello in 
ottone munito di riflettore in modo del 
tutto analogo al cortocircuito delle linee 
anodiche. 

11 punto di centro del ponticello di 
corto circuito di griglia e collega lo ad una 
resistenza di 50.(10(1 ohm a bassa indut¬ 
tanza. L'uscita di questa resistenza può 
essere chiusa a piacere direttamente a 
massa o tramite un mi 11 iainperoinetro 
(•IniA) a mezzo del quale si può procedere 
alla messa a punto dell'intero complesso. 
Analogamente al circuito anodico, pure 
sui circuito di griglia è posto un eonden- 



serie con 12,6 volt oppure in parallelo 
con 6,3 ; le sue cara Iter isti e he elettriche 
sono le seguenti : 

Yf - 6,3V; 12,6V; If 1.6 A; 0.8 A. 

I saturazione 0,5 A per ogni catodo. 

1 a max 100 V; Vi/ schermo max 250 V. 

Max dissipazioni* anodica 15 \Y per i 
due anodi. 

Max dissipazione di schermo 5 \V per 
1 due schernii. 

LoefTìcionte di amplificazione , i g i u g n -7. 



e lungo 65 nini, ogni spira ha la spaziatu¬ 
ra di I min. da questa bobina andrà quindi 
ad un miniamperometro (0 . 250.) quali 
indicatore del consumo anodico ( * quindi 
attraverso al secondario ilei trasformato- 
re di alimentazione si giungerà alla pre¬ 
sa 100 V delFa li montatone (ved. fig. 2). 

Sempre dallo schema di figura 2 si no¬ 
terà che li* placche ilei tubo oscillatore 
sono collegati* fra loro tramite un con¬ 
densatore ad aria clic ha per scopo di 



Pendenza a m.4/V per fri = 30 mA per 
ogni anodo 

Caf = 3.8 pF i 

Y.f f'L 7.apF >Per ogni singola sezione. 

Cmj { O.OòpFj 

Meccanicamente lo stadio oscillatore è 
stato realizzato su uno chàssis in dural¬ 
luminio dello spessore di 2 mm a forma 
di V rovesciato lungo 72 cm ; largo 11 
un; alto 13 cm ; il tubo QQE 01/20 è 


aumentare la C distribuita lungo le linee 
e quindi permette di ottenere la frequen¬ 
za desiderata con lìnee di minore lunghez¬ 
za; questo condensatore è costituito da 
due dischi in ottone del diametro di 50 
mm e dello spessore di 2.5 min per \=5 
metri [ f - 60MHz) la distanza fra le, arma¬ 
ture è di 1 mm circa. La capacità del sud¬ 
detto condensatore è facilmente ricava¬ 
bile dall’espressione: C KxiS/iy^d) dove 
K ~ costante dielettrica (per l’aria K 1) 



sature in aria posto in prossimità delle 
griglie. 

Le dimensioni delle due armature cir¬ 
colari costituenti il condensatore sono le 
seguenti diametro 10 min, spessore 2,5 inni, 
dielettrico 1 mm per \ 5 ni, il materiale 

è ottone. 

L’accordo delle linee di griglia viene 
effettuato a mezzo di un secondo ponti¬ 
cello di corto circuito scorrevole del tipo 
a doppio collare stretto al centro da un 
bullone ino; a regolazione terminata que 
st’ultìmo và stretto molto bene. 

Al fine di non attenuare troppo il Q 
delie linee di griglia il collegamento di 
queste ultime è stato effettuato « in presa » 
e precisamente a UN) inni circa prima 
della fine della linee sti sse (late, del C 
m aria). Cosi facendo la correof* ili gri¬ 
glia in regime di oscillazione smorza me¬ 
no il circuito oscillante. 

Questo montaggio oltre ai suindicati re¬ 
quisiti offre ima maggiore stabilità rispet¬ 
to al consueto montaggio (ved. figura 1). 

11 fissaggio di queste linee effettuato 
con isolatori in steatite è indicato dal 
disegno di montaggio. 

Le linee di griglia passano alla distanza 
di 5 mm dai reofori ili griglia della val¬ 
vola osculatrice e sono collegati a mezzo 
di clips. 

Il catodo e il ritorno dei filamenti sono 
posti a massa a mezzo di un breve eolie 
gamento costituito da piattina di nitore 
della larghezza di 10 min. Il capo isolato 
del filamento è collegato con un comune 
filo da collegamento che corre lungo lo 
chàssis. L’uscita della griglia schermo è 
collegata ad una resistenza ili 6.00(1 ohm lo 
\Y esternamente non disaccoppiata (nel¬ 
l’interno del tubo esiste già una capacità 
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rii s 1 isae 'nppianieiito), Dillo clic il tulio 
pud 0! 2l) é stalo costruito por LampIUi- 
.■azione ne risulta ohe la rapacità griglia 
ghiera è inulto piccola {U,U5pF) r quindi 
insù fluirli te por l'aecoppiunirido griglia 



placca, necessario a 11 osei! la '<ire in esame. 
Onesto accoppiamento é quindi Culto tra¬ 
mite capacità esterne m aria nel modo 
indicato nello schizzo dii montaggio ge¬ 
nerale, Le dimensioni di queste capaci a 
Mino li scu enti: diametro arma ture 21 
inni, spessore ! ,5 rum; làltr//;i degli iso¬ 
latori dove essere di 55 rum circa r van¬ 
no disposti nel modo in lì Aura 5. 

li disco collegato alla "ridia e (isso 


Per la messa a plinto bisognerà agire 
sul ponticello scorrevole di corto circuito 
delle linei di griglia e muovere slin ad 
"ì tenere la massima corrente di griglia. 
Per tensioni di regime in condizioni di 


ÌLmenie *f 



perCelto accordo le cornai li do\ ranno is- 
sere: la 111 ni A ; la - /(/, 75 mA; 

la I ,(5 m A per Va Min V ; ) -5 m. 

Per variare la lunghezza d'onda si do¬ 
vrà regolare la rapaeità posta sulle due 
pia “eh <* * in seguito riaccordare le linee 
di •amlia. La distanza del ritleMore delle 
linee di e ridia rispetto al ponticello di 
! , i > ( i i ii i ii i moli i le era di M em pi r 
, è me! ri. 
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.;i"slo Immite due umtlriu: ! 'i di 2(UIIJo 
pi in mica la capo a inulti simmetrici 
delle linee del circuito di placca del Ira- 
ssneltiiore. Il punto di ottimo aceoppia- 
uienln si ha pei* un consumo anodico di 
Ita mA e (questo viene realizzato facondo 
scorrere i terminali del tei der d’aeree» 
dalla parte elei ponticello di corto circuito 
orso le placche sino ad ottenere la cor¬ 
rente anodica suddetta. 11 feeder è costi¬ 
tuito da fili di rame da 2 min v distan¬ 
ziati fra loro di 15 nini circa. Per ‘ f 5 
pari a (10 MHz le dimensioni dell’aereo 
sono le seguenti triferite alla figura E) 
(11) 2..'15 m; A fi 0,57 ni ; HE 0,75 in. 

Questo complesso può essere convenien¬ 
temente modulato di placca disponendo 
di un comune amplificatore capace d 
fornire Lo W airnsrita. 

tiP 

Misiicntni'i: dulia cuntinuità 
di un condunsatoru 

Ululio (‘.nifi Lòffio 1017 

Nel numero di Luglio di RADIO C.tlAKT 
viefn descrìtto a firma di A. Nhorteut una 
apparecchiatura che permette un rapido 
.sanie della continuità della capacità. 

Lo schema chi circuito è visibile in 
figura. 1 n triodo di ricezione viene usato 
come reti dica lore dato Designila della cor- 
leule anodi: a.; mentre come lidio di spia¬ 
namento si i tallo uso delia resistenza li . 
e tirila capacita L . 

Per la ricerca delle perdite si fa lino di 
ali coni ne oscillatore a l lessagli ai tu. Lori 
i 1 deviatore ,S netta posizi ne IIUWS la 
U nsimu e.e. fi tirata alimenta i terminali. 

So : ri condensa lare è connesso a.i ter- 
iuutali L5 ugi ■ ondila nel condensatore 
permetterà alla r tu ernie di » erre e ca¬ 
ri “aro (. 

• ’ì l'iuiando ‘isuLa ca di alci ad una 

tensioni se lli-de|] ie ad io a izza re la lanino 
ina al neon V essa inneseliera scarican¬ 
do con tempora lira iTien (e C, per cui il prò 
• osso - i pelerà mi toma Reamente. 
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luenlre quello collegato all'anodo è ino 
bile tramite il suo supporto (licitato. Per 
buoni condizioni d’inncseo tale capacità 
>i aggira sui 11,06 pF corrispondenti a 



22 nini nella realizzazione accennata. Que¬ 
sti condensatori ad aria in ninnerò di due 
sono posti tra versa 1 mente allo chàssis in 
simmetria. L'alimentazione totale dell'o 
Maltatore richiedi’ UH) V con 2ttt) mA, po- 
baiza che può essere fornita da una 5/5 
oltre ai ti,5 con 2A, 

I! miraggio della tensione anodica lieve 
i ssere fatto con cura, mentre è facolta¬ 
tiva la stabilizzazione. Nel corso della 
messa a punto dell’oscillatore è bene la¬ 
vorare con tensione ridotta. 


La misura della potenza a lif è stata 
eseguita valendosi di due resistenze in 
carbone (non reattive) di 5(1 ohm ognuna 
le quali collegale in serie danno i 72 ohm 
corrispondenti all'impedenza di un dipolo 
alimentato nel centro. Queste due resislen- 
/■■’ chiuse sulle linee dei circuito anodico 
portanti nel punto di giunzione della serie 
una termocoppia le cui uscite sono chiuse 
su di un condensatore antìnduttivo di 
50.(100 pp e raggiungono i morsetti di un 
milli voltmetro (Il - IO niV| attraverso due 
impedenze di blocco dello stesso tipo di 
tiuello usate nel trasmettitore come è in¬ 
dicato in figura 7. Durante le misure ( se¬ 
guite il mi 11 ivoi tmetro indicava 5,5 inV 
corrispondenti ad un’intensità di corrente 
nelle resistenze di 0,li3 A v un consumo 
anodico del Losei 1 la tore di 115 ni A. i La 
corrente di 0 t (È>3 A corrispondente ad una 
indicazione di 5,5 mV della termocoppia 
si ricava in sette di taratura servendosi 
della normale corrente alternata industria¬ 
le). Nel caso del Losei {latore descritto la 
Potenza di uscita a RF è di 72 lumi 
0,(53- A 2K.8 W. La verifica di questa 
misura di potenza può essere fatta mi¬ 
surando il consumo sotto carico prima e 
poi a vuoto delFoseillatore, la dilfereii/a 
è la potenza a RF, tl rendimento de) ge¬ 
neratore è risu)tato del 5 1 

D'accoppiamento del circuito d’aereo è 
ottennio a mezzo di una linea a 000 ohm; 


Fa e • i ci i; eli ( e la b us u ne d i ÌQ- 
ui/zazinne di V, determinano ìi tempo 
ugni quanto si ripete il fenomeno, che ri 
sulta anche funzione delia perdita del 
condensatore sotto esame. 

L, e andrà imo scelti in modo che la 

ture si innescherà a lunghi intervalli st 
le perdi e dj C.v saranno trascurabili. 

Naturalmente un circuito cosi semplici! 1 
pi rmette solo di determinare se un con 
deusatore ha una capacita o no. 

Allorquando S si trova nella posizioni* 

* P è la tensione alternata che va ad ali¬ 
mentare i terminali (Le. 

Poiché un limili condensatore lascia pas¬ 
sare la corrente alternata F e C\ risulte¬ 
ranno formare un divisore di tensione e 
se C ara sulììeientemente grande allora 
si accenderà la lampadina al neon indi 
laudo che (7 t ha una capacità. Se C è 
aperto n molto basso di capacità non vi 
sarà tensione sulliceute a permetlere l'in¬ 
nesco di V.. Lsaiulo questa apparecchia 
tura ricercare sempre le perdite dappiù 
ma con Fin [eri littore S nella posizione 
DOWN. La lampada al neon sì accenderà 
solo a lunghi intervalli come intuitivo; se 
gli sprazzi luminosi avvengono frequen¬ 
temente o di continuo, scartare il conden¬ 
satore. Se questa prova va bene, commu¬ 
tare A nella posizione 1 1’. La lampadina 
al neon dovrà rimanere accesa. 

(VP) 


492 













































































1 ‘ a il te ii u a 


icariani ricevute 


A. h. iLAItli (SUN, Klystron Tubes (prima. 

edizione;. Di padrino X-272 (15x22,3, coti 
numerose illustrazioni ed abachi in ap¬ 
pendice. Stampato a mira, dì McGraw 
Bill Hook Co. Ine., A tdwyeb IIouRe, 
London, \\(2, il là ottobri* 1947'. Prezzo 
17.- ód muto. 

Questo libro viene a sostituire, dice l’Au¬ 
tore nella Prefazione, il Manuale Tecnico 
Klisir oh che fu distribuito nel corso del¬ 
ia passata contla«trazione mondiale a cura 
della Sperm Gy re scope Co. nel 1944, allo 
scopo di unificare le informazioni base 
attuino ai klistruii, L'opera è stata com- 
pletamen t e riveduta non solo, ma note¬ 
volmente ampliata, frutto di un lavoro 
tenace e di uri contributo personale ap¬ 
portato dalLA. Prima di questo volume 
nessun altro trattato aveva- affrontato l'ar¬ 
gomento con Pinta chiarezza, specie nella 
parte introduttiva clic orienta il lettori* 
ad nua tecnica del tutto diverga dai co¬ 
muni concetti. I capite-li di quest'optfFà 
sono i seguenti: 

1 Costituzione del klistron : 2> risuo- 
ilatori a cavità; 3) teoria degli Kleetron- 
bunehing; 4< amplificatori klistron: 5) kii- 
st run moltiplicatóri di frequenza ; 61 kli¬ 
stron reflex ; 7j oscillatori rellcx: 8) oscil¬ 
latori a doppia risonanza; 9' tutti a ri¬ 
sonanza multipla, con i sottotitoli; tubi 
tipo oscillai or-buffer, klistron amplificatori 
- il casca: a, tubi amplificai; ri-moltiplica- 
lori; Kb modulazione di klistron, con i 
sottotitoli: modulazione di frequenza, mo¬ 
dulazione di fase modulazione- di ampiez¬ 
za. modulazione ad impulsi, klistron rive¬ 
latori 11; disposi! iv i meccanici di accor¬ 
do nei klistron; 12,1 utilizzazione dei kli¬ 
stron ; là;- alimentat ori di pop nza per kli- 
Htron: 1- tecnica delle misure nel campo 
delie microonde, con i sotto-titoli: misure 
«li impedenze, .misure di potenza, misure 
-li frequenze e di lunghezze d’onda, espe¬ 
rimenti tipici nelle micTV-onde 
^egm l'appendice A, contenenti* un glos¬ 
sario di termini e simboli caratteristici 
deifargooiento ; l'appendice li che riporta 
numerosi grafici ed abachi per il proget¬ 
to di klistron; l’appendice C con una ric¬ 
ca citazione bibliografica. 

VI punto cui oggi ci : nociamo flou e 
esagerato dire che in tecnica delle mi¬ 
croonde. al culmine delia finale .si trova 
il radar, deve la sua rapida affermazione 
alla diffusione del klistron, che oggi si 
Frova ad essere dispotico sovrano in ogni 
laboratorio di studio delle microonde, es- 
-''inlfi il cuore di ogni realizzazione di una 
certa importanza. .11 volume di A. L. llar- 
rison sia dunque il benvenuto nel mon¬ 
do tecnico e scientifico. iR. B.i 

ALFRED A. (IH ih’AUDI, Radio TrOuble- 
shooter’s Hundbook (terza, edizióni rive¬ 
duta ed aumentata!. Di pagine VII L7'44 
(21 z 28.5) con numerose illustrazioni, dia¬ 
grammi, abaehi, nomogrammi, tabelle e 
grafici. Stampato a cura della Divi'Ione 
Tecnica, di Murray .Hill Bunk-u Ine. Prez¬ 
zo Dollari 5 in USA. 

Questo manuale, dalle dimensioni piut¬ 
tosto volumiuose, è destinato esclusiva¬ 
mente ai cercatori di guasti ■ nelle ra¬ 
dio americane e pertanto non può avere 
«he un interesse relativo pei tutti coloro 
(die non devono lavorare su materiale ra¬ 
diofonico di origine USA. Ciò non ostante 
ei piace citare questo lavoro del notissimo 
Alfred A. Ghirardì, autore di altre pre¬ 
giate opere nel medesimo campo, giacché 
osso costituisce un vero modello del gene¬ 
re. Ci piacerebbe che i nostri autori lo 
esaminassero a fondo e da esso traessero 
ispirazione per la compilazione di un si¬ 
mile lavoro che, su altre basi, rispondesse 
alle esigenze dei nostri radioriparatori. 

Da materia trattata nei volume è sud¬ 
divisa in 75 sezioni. Media prima sezione, 
che occupa ben 104 pagine di fitta com¬ 
posizione. sono esaminati i più caratte¬ 
ristici e comuni guasti (e ne sono paral¬ 
lelamente suggeriti i rimedi! che possono 
intervenire in ben 4820 mtxlelti diversi di 
202 Case costruttrici di radioricevitori, au¬ 
to-radio v * record ehungers . Come è no¬ 
to ciascun tipo di apparecchio radiori¬ 
cevente può considerarsi soggetto a parti¬ 
colari e più frequenti guasti che in un 
certo senso gli sono caratteristici. Que¬ 
sta osservazione può fornire un'idea del¬ 
la mole di lavoro che I’A. ha dovuto com¬ 
piere per raccogliere tutte le notizie ne¬ 
cessarie per condurre a termine il sur la¬ 


voro. Lo spazio ci impedisce di diffonderci 
su tutte le suzioni seguenti, molte delle 
quali sono vere e proprie miniere di da¬ 
ti prezin.-i per il radioriparatore. AÌI'A. e 
alREditore che presenta il volume in una 
vf’ti veramente -dimorile \\ nostro mode¬ 
sto plauso. (L. B.i 

ALFRED A. (DURARLI, Modero Radio Ser- 
vicing (quinta ristampa della prima edi¬ 
zione 1 . Di pagine \-1318 (14 x20: con 705 
i11u.-trazioni. Stampato a cura della Di¬ 
visione Tecnica di Murray Udì Look--, 
fin. Prezzo Dollari 5 in ISA. 

L’A. ha suddiviso la materia trattata 
nel velutue in quattro parti. Nella prima 
ehi- abbraccia circa 420 pagine si parla 
della teoria, e della costruzione delle mo¬ 
derne apparecchiata re radio di misura; 
:n ìli ia m poro me t ri, anipcromet ri, volt ine t ri, 
ohmmetri, misuratori della continuità di 
un condensatole misuratori di uscita, 
voltmetri elettronici, provavalveìe, analiz¬ 
zatori, oscillatori sono i principati stru¬ 
menti trattato Nella seconda parte del 
volume RA. trulla dell’analisi e dell'alli¬ 
neamento dei radioricevitori e della ricer¬ 
ca i della riparazione dei guasti nei ra¬ 
dioricevitori e nelle parti staccate, La ter¬ 
za parte è dedicata allo .studio, di parti¬ 
colari problemi del radioservizio. La quar¬ 
ta comprendo due appèndici. 

(/A., che ha una larga esperienza e che 
jn f/ ,.ii«* gtiejizu he perfettamente e t ripre¬ 
so come il successo del radioservìzio sia, 
quasi e-elustvamenti legato alla conoscen¬ 
za degli strumenti, ad essi ha dedicato cir¬ 
ca. un quarto del volume esaminando at- 
t ravi-rso uno studio dettagliato e comple¬ 
to principali strumenti che il radioripa¬ 
ratore deve possedere i soprattutto >uper 
Usare cori la imi-situa sicurezza. Per tale 
via è facile alTuutore condurre il lettori 1 
ai procedimenti da .seguire nella ricerca 
dei guasti, aITaimlUi dei circuiti, alla ri¬ 
parazione di tutte le parti staccate com¬ 
ponenti un equipaggiamento radio, la loro 
Installazione, la loro conservazione. 

A ragione il volume e stato accolto fin 
dalla sua urtimi apparizione che r -are a! 
lontano 1935 in un modo veramente lusin¬ 
ghiero e smn ho lo in America. (L. IL 

IL r. BLATTA'. Radio Data Charts -ecoii- 
du ristampa del la quarta edizione, rive- 
tinta da -I. Mc(L Fowerby: I na serie di 
quarantaquattro abachi atti a fornire i 
dui i ma ggiormente necessari per il pro¬ 
gni o di un radi oncev ì r i e « ■, Di pa un' 94 
(28 X 21 s ; edilo a cura di I lillà* & Sc-lls 
Lfd., Dor.-et House. jStamford Street, l,on- 
dem .s LI per In l; vista Wireless V • • : : I. 
il 10 dicembre ’ ‘«47. Pr« zz< 7s 6d, 

Starnila io per la prima volta nel 1930. 
questa raccolta di nomogrammi è un la¬ 
voro tspb'u per progel Lai ori di radiori¬ 
cevitori sia professionisti, sia dilettami. 
Esso riduce il lavoro di calcolo in più di 
quaranta problemi pratici di progetto ed 
elimina le possibilità di errore nella in- 
terfìretazie-ne e nella applicazione delie 
formule rei al ivo. 

li volumetto «mpre un campo e"-ni va¬ 
sto da! progetto dello bobine di 1 !L al cal¬ 
colo dei filici divismi i jier altoparlanti, in¬ 
cludendo In risoluzione di problemi r.--gi¬ 
rivi alle linee eoa.-Qali ed alle linee tra¬ 
smittenti a un quarto di lunghezza d'onda. 

Uiascun nomogrammi! è accompagnato 
da alcune note che ne spiegano l'uso e ne 
impediseo.no una errata interpretazione. 

( DLD 

P. IL BRANS. Vade Mecuiii dei Tubi Elei 
ironici (Edizione 1948, in due volumi in¬ 
separabili). Di pagine 198 + 96; edito a cu¬ 
ra della S. A. des Edition Teehniques 
anct. P. IL Brain. Anversa. De perni tari a 
in Italia: Libreria Internazionale Sper- 
ling & Kupfer, P.zza S, Bah ila 1, Mila¬ 
no. Senza prezzo. 

Nell'atto di recensire questa opera che 
nel volgere di pochi anni ha raggiunto una 
fama davvero invidiabile, il nostro pen¬ 
siero si è rivolto commosso e deferente 
alla memoria, dell'Autore, P. IL Bram-g 
deceduto immaturamente, or non è mol¬ 
to, senza poter assistere alla definitiva af¬ 
fermazione della sua fatica. 

L’opera, come e noto, costituisce quanto 
oggi esiste di più curate e completo del 
genere. La mole del lavoro è davvero im¬ 
ponente: l'indice generale comprende cir¬ 
ca 9.600 tijii di valvole diverse, e di cia¬ 
scuna di esse son date le caratteristiche 
generali di l'un zinna mento e la zoccola tura. 


La veste tipografica e la ptv~ciu azioni 
sono n C-t evo 1 mente migliorate da quelli 
de!Luit ima edizione. fL. E, j 

Ri H S. P. TP R NE IL Radio Test lnstru- 
menlft iprima « dizione). Di pagine XVI-122 
15.5x24 con 182 illusi razioni t tabelle. 
Stampato a cura della Ziff-Da\U Puhlis- 
bing Lo, < hicago. Prezzo Dollari 1,5 in 
IÒSA. 

11 ccntemito del volume è il segnerò e : 
lì Semplici misuratori di torrente e di 
tensione : 2) semplici ohmmeiri e volt-ohm- 
milflamperonicf ri : 3) voltmetià elettroni- 

fi: -i: wattmetri e misuratori di decibel! - 
5) misuratori di impedenza.; 6 misurato¬ 
ri di capacità : . misuratori di induttan¬ 
za ; 8) ponti ed. accessori per scopi spe¬ 
ciali ; 9i oscilloscopi ed acre-sori ; l(lj oscil¬ 
latori di Rt e generatori di segnali; 11 
oscillatori di BF; 12' accoda ime ut i per le 
misure in RL 13) accorgimenti per le 
misure in RL. 14 accorgimenti per le mi¬ 
suri* di amplificazione; 151 Signal Tracci ; 
16) altre apparecchiature di misura. 

Questo arido elenco poi rii indicare me 
gl io di ogni altra parola, i pregi vera¬ 
mente notevrlj ili questa opera che LA. ha 
cercato costantemente di tener lontana 
dalla teoria, ad essa ricorrendo soltanto 
quando ciò è risultato indiò pensabile al¬ 
la. comprensione completa del funziona,- 
mento di uno strumento. In tal modo tut¬ 
to lo spazia disponibile c -tato dedicato 
alla pratica, c ad arricchire il ve-lume d 
dati tecnici di notevole interesse. Di ogni 
.-frumento descritto sono fiali numerosi 
circuiti corredati di ogni indicazione ne¬ 
cessaria per una agevole realizzazione, dai 
piti semplici a quelli che richiedono, in 
chi si accinge alla loro realizzazione, una 
più profonda conoscenza dei principi fon 
rici ed una più lunga esperienza costimi 
t iva. 

Il volum , che si presenta in ottima ve¬ 
ste tipografica, su ottona carta e solida¬ 
mente ficca t o in tela con impressioni in 
ora, è. veramente racenmamtahile ai tecni¬ 
ci di laboratorio ed agli Disdeti i di mi¬ 
sure radio. 


PERI I) DICI E 5 T E R 1 


Docilmente/-V olis Radio Telévisùm Cinema 
Electricitét quaderno n. li. 

lai Radio Renne, anno Vili. ri. 9, Otto¬ 
bre 1947, 

La Intfcgnierta, anno .LL m limito 

1947. Pubblicazione del Oliare Argeuli- 
iKi degli Ingegneri. Prezzo Dollari 1,2(1. 

La Radio Prof cagionile Ile, anno \ 1. m l+V, 
novembre 1947. Riviste mensile francese. 
Prezzo Fi 50. 

La 4 eb:\ isiort Frammise, n +, .me « tu. 

la Hdut-Farleur, anno XX 111. n_ 804, 8D5, 
806, novembre-dicembre 19-n. 

London Culline, un. '26. -L,. L+. 429, 430. 
431. 

Ptiilco M’oi ld, \uì 1 a. ■' d'ceni Ime 1947. 

Popufar Radio, tidskrii't fór radio, telcvi* 
Sion och elektron ku si ik, anno X L\ , n, 12, 

dicembre 1947. 

Practicnl Wireless, voi. XX V. n D8, gen¬ 
naio 1943. 

l’TT Tcchnìsche Mitteìlungen - Iìulletin 
Technique Bollettino Tecnico, anno 
XXV, n. 6. novembre-dicembre 1947. 

Radio Craft, voi. XIX, n. 2. novembre 1947. 

Radio Maintenance voi. Ili, un. 11 c 12, no¬ 
vembre e dicembre 1947 

Radio Miesiecznik dia Teeluiikow i Ama 
torow, voi. IL n. 7-8, liìiiec-sim-pien 

Radio New s, vcl, XXX VI li. n. 5, novem- 
bre 1947 

Radio Technical Digest, edition fraityaisq, 
voi. L un. 1 e 2, ottobre e dicembre 1947. 
lìi\ist.a bimensile francese. Prezzo Rr. 95. 

Revistn Marconi, anno L un. t, 2 v 6. a fi ri' 
le, luglio ed ottobre 1947, Rivista trime¬ 
strale spagnola. Prezzo Li Resetas. 

Revista Telegrafica Elettronica anno 
XXXVI, n. 422, novembre 1947. 

R. S. G. B, Bulletin, voi. XX ITI. n 5 «* 6. 
novembre e dicembre 1947- 

The Irish Radio and Electrical Journab 
voi. f;V, un. 57 e 58, novembre e dicem¬ 
bre 1947. 

The Short Wave Idstener, voi. II. n. 2. 
gennaio 1948. Rivista mensile inglese Tier 
i '■ Listening Amateur . Prezzo Is 3d. 

The Short Wave Ma^azine, voi. V. n. iO* 
dicembre 1947. Rivista mensile inglese 
dedicata esclusivamente ai radio speri¬ 
mentatori ed ai radianti. Prezzo Is 6d. 
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Tante la Idillio, anno XIV, n. I2l. (tir. 19:7. 
Wireless làigineer, voi. XXIV. n. 291. di¬ 
cembre 1947. 

Wireless World, voi. MIT. ri. 12, (licei li¬ 
bre 1917 e voi. LIV n. I, gennaio 1948. 


P E R inni C 1 ITALIANI 

Alta Frequenza, voi. XVI, ti. 6, die. 1947. 
Elettronica, anno 11. n. 9, novembre 1947. 
I/Tnergia Elettrica, voi. XXIV, n. 8, ago¬ 
sto 1947. 

Tecnica Elettronica, voi. II. un. * e 6, no¬ 
vembre e dicembre 1947, 


Vtotuziaùù industriale- 

E' stato realizzato da una Ditta di Mi¬ 
lano un tiiso di magnetofono registratore 
e riproduttore della voce e della musica. 

Il magnetofono registra i snoni sfrut¬ 
tando il principio della magnetizzazione 
di un filo di acciaio armonico avente il 
diametro di un decimo di millimetro. Già 
per questo fatto la realizzazione supera 
di gran lunga, le altre del genere per la 
facilità con la quale l’utente può trovare 
in commercio il tipo di filo necessario 
giacche, ciune è noto, le apparecchiature 
più diffuse utilizzano dei nastri speciali, 
di difficile reperimento, che obbligano il 
diretto approvi gioì lamento alla casa co¬ 
struii idee. 

La registrazione può essere fatta per 
mezzo dclTannesso microfono o per mezzo 
di un allacciamento diretto a un qualsia- 
ù apparecchio radio n ad un pick-up. Per¬ 
mette quindi di registrare immediatamen¬ 
te le radiotrasmissioni o i dischi che in¬ 
teressano, o qualunque altra manifesta¬ 
zione di carattere pubblico 0 familiari . 



L’apparecchio consente poi una imme¬ 
diata audizione dì quanto registrato, sen¬ 
za richiedere sostituzione di elementi. 

Il medesimo filo può essere impiegato por 
un numero ili imitato di registrazioni, poi¬ 
ché volendo viene automaticamente can¬ 
cellato dalla registrazione successiva. Può 
essere invece conservato e dopo un gran¬ 
dissimo numero di riproduzioni, la dimi¬ 
nuzione m potenza e qualità risulta inap¬ 
prezzabile. 

I vari rapporti alle pulegge del moto¬ 
rino permettono di eseguire le registrazio¬ 
ni a varie velocità (alta per la musica, 
bassa per la parola) e anche la riprodu¬ 
zione può essere regolata in velocità con 
un comando apposito. 

II magnetofono permette inoltre Tappi ò 
• ■ azione di una testa di AT per l'ascolto 
della stazione locale e, a piacere, la sua 
riproduzione. Esiste pure una presa per 
un altoparlante sussidiario di maggior 
potenza o per una cuffia, un compresso¬ 
re dinamico con filtri per la registrazio¬ 
ne delle telefonate in arrivo (molto prati¬ 
ca questa applicazione per redazioni di 
giornali od uomini d’affari). Il coma od e. 
della riproduzione può inoltre essere ot¬ 
tenuto per mezzo di un apposito pedale 
che permette ili ottenere in tal modo un 
cornando a distanza del magnetofono. 
Questa ultima applicazione viene ad es¬ 
sere praticissima por trascrizioni rii di 
scorsi, conferenze od altro (dopo essere 
state registrate) poiché il pedale consen¬ 
te di comandare Tavanzamento, l’arresto 
o la retri:cessione del movimento. 


- l’antenna--- 

CONSULENZA 


GTer 6702 - Sig. C.O. 

• DATI TECNICI DEI TUBI ARP12, 
ATS25, ARPE ARTP1. 

• SCHEMA ELETTRICO DI U \ RICE 
VI TORE E DI l N TRASMTETTITO- 
RK UTILIZZANTI QUESTI TI RI. 

1. Tubo ARP12 (sigla commerciale 
VP23 della Mazda). - Pentodo a pen¬ 
denza variabile a riscaldamento diret¬ 
to in c.c. - Amplificatori di tensione 
a radiofrequenza. 


Tensione 

di accensione 

2,0 

V 

Corrente di accensione 

0,05 

A 

Tensione 

anodica .... 

120 

V 

Corrente 

anodica .... 

1,45 

mA 

Tensione 

grìglia-schermo . 

60 

V 

Corrente 

griglia-schermo 

0,5 

IH A 

Tensione 

di polarizzazione 

1,5 

V 

Pendenza 


1,08 

m \/\ 


2. Tubo ATS25 (sigla commerciale 807V. 

3. T n b o ARPl (sigla commerciale 
SP210 della Mazda, simile al tipo 
KFli. - Pentodo a riscaldamento di¬ 
retto in c.c. - Amplificatore di ten¬ 
sione a radio frequenza e a bassa 
frequenza con accoppiamento a resi¬ 
denza-rapacità. 

Tensione di accensione . . 2,0 V 

Corrente di accensione . . 0,2 V 

a Amplificatore di tensione a radio¬ 


frequenza : 


Te nsione 

anodica .... 

135 

Y 

( borrente 

anodica .... 

3,0 

m \ 

Tensio ne 

griglia-schermo . 

135 

V 

Corrente 

griglia-schermo . 

1 

m A 

Tensione 

della terza gr iglia 

0 

Y 

Tensione 
( ritorno r 

di polarizzazioni 1 
li griglia al poteri- 

0 

V 


zi.ale negativo dei filamento) 

Cor ili r. di amplificazione 1600 
Resistenza interna normale 0,9 MQ 


135 


0 


I 

0 

60 

0.25 


\ 


Mi) 

V 


ma 


commerciale 


b) A nq di fi calo re eli tensione a bassa 
frequenza con accoppiamento a re¬ 
sistenza-capacità : 

Tensione anodica .... 

(a valle elei resisi, di carico} 

Tensione eli polarizzazione 
(ritorno circuito griglia al 
potenz. neg. elei filamento i 
Valere resisi in serie cir¬ 
cuito al ini. griglia schermo 
Tensione della terza griglia 
Ampi. tens. sta elio per una 
lens. eff. di 2 V sulPanodo 
Resisi, di carico sull anodo 

4. Fillio A UT PI (sigla 

TP22 della Mazda). - Triodo-pentodo 
a pendenza variabile a riscaldamento 
diretto in c.c. - Oscillatore-modula¬ 
tore per stadio variatore di frequenza. 
Tensione di accensione 2 V 

Corrente di accensione . . 0,25 A 

Tens. ari. triodo e pentodo 150 V 

Corr. anodica del pentodo 1,2 mÀ 

Tensione griglia-schermo . 60 V 

Corrente griglia-schermo - 0,4 m V 

Tensione polari/z, pentodo -1,5 : 20 V 

Pendenza ....... 0,5 mÀ/Y 

Resistenza interna . . . 1,6 MQ 

Con i tubi in questione si può realiz¬ 
zare un ricevitore plurionda ad alimen¬ 
tazione autonoma, seguendo lo schema 
della fig. 2. Si noti che Pascoliti è pre¬ 
visto in cuffia perchè non risulta dispo¬ 
nibile un tubo per Tuniplifieazione di 
potenza, atto cioè a precedere un alto¬ 
parlante. 

Per quanto riguarda invece lo sche¬ 
ma di un trasmettitore si veda la fig. 1 
in cui il tubo ATS25 funzionante in re 
girne di autoeccitazione (circuito di 
Karl lev) è modulalo per variazione della 
tensione di polarizzazione da un tubo 




-O x O-Jj-—1|— or^o- 

\ 3.5 V 

microfono a carbone 


im 


20 v 


Kig. l. - (Con*. UTter6702) ■ a) 4x40 spire, filo seta a nido d’ape 0,14 rum; b) 
filo argentato 1 nini; c) 3 spire filo argentato 1 mm, passo 2 inni. 


12 spire 
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Hig. 2. - Cons. GTcr6702) Per i dat costrettivi di LI, L2, L3, L4, L5, T>6 v di Z, si veda 
«Fantasma », XIX, nn. 15-18, pag. 382, figg 4 e 6. 

Cpl- 3 -> 35 pF; C-2x480 pF; Gs 380 pF; Cp2 5 60 pF ; C2 100 pF; C3-1000 pF; C4, 
05, 06, 07 -150 pF, 1,5% ; 08 ; 200 pF ; 09 150 p F ; ( '10 - 2000 pF. 111- 0,1 megaohm, 
1 1 4 W ; Tt2 1 ni o g a oh m, 1/4 W, 


ARP4. Un’apparecchiatura del genere 
può solo avere carattere sperimentale- 
in quanto sono note le instabilità dovute 


alla presenza della modulante sul cir¬ 
cuito del generatore autoeccitalo. 1/ali¬ 
mentazione del trasmettitore può avve¬ 


nire tanto in e.c. quanto in r.a. Esigenze 
di costo e d’ingombro, nonché dì siste¬ 
mazione. potranno decidere in merito. 


UN SEMPLICE TRASMETTITORE 

di Valter Varale ilATS 

Credo di far cosa gradila ai lettori, quelli che ancora 
sono alle prime armi con la radio, ma che desiderano ci¬ 
mentarsi nel campo delle radiotrasmissioni, pubblicando un 
efficacissimo ma pur semplice trasmettitore ch’io stesso ho 
sperimentato, ottenendone successi veramente superbi. 


chiature minime », progettai il complesso che vi presento. 
In esso si raggiunge una percentuale di modulazione ele¬ 
vatissima (95 -98%) pur senza disporre di una potenza 
modulante elevala. 

E’ noto che. modulando una valvola di griglia di sop¬ 
pressione, occorre solamente una potenza modulante pari 
a circa il 2% della potenza totale di R.F. 

Sfruttando detto principio, e inserendo opportunamente 



per deficienza 
Per ovviare 
nostro motto: 


di modulazione, 
a tale inconveniente. < 
« Ottenere i massimi 


per mai smentire il 
istillali con apparve- 


Ed ora cari amici, all’opera! E comunicale via Radio 
i vostri risultati: il ATS sarà ben lieto di intercettare le 
vostrt 1 emissioni. 
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ACCESSORI E PARTI STACCATE 
PER RADIOAPPARECCHIATURE 

ÀDEX «Victor» Via Aldo Manunzio 7 - 

Tel. 62334 - Vernici, Adesivi, Cere, Com¬ 
pound. 

Applicazioni Piezoelettriche Italiane 

Via Donizzetti, 45, Mi 1 ano. 

FR.S. - ( .so Sempione 23 bis, Tor ino. 

ART ELMA - Articoli elettroindustriali di 

M. Annovuzzi - Via Pier Capponi, 4, Mi¬ 
lano, Tei. 41-430. - Filo smaltato, filo 
ìitz. conduttori. 

A VII) ANO Dott. Ing. - Via Bisi Albini, 2, 
Milano, Tel. 693502 - Trsformatori ed al¬ 
toparlanti, _ 

B. C.M. IH Si: I( NI & CIPOLLINI - MILA* 

NO - Corso di Porta Romana, 96, Teie- 
fono 578-433. _,_ 

BIERRE di Battista Redaelli - Corso Ga¬ 

ribaldi, 75, Milan o, Tel, 6 5-847. 

BOSCO MARIO - Via Bacchi, 22. dorino - 
Tel. 59-110 - 45-164. _ 

BOSIO G. L. - Corso Galileo Ferrari, 37, 

Torino. Tel. 45-485. __ 

C. R.E.M. - s. r. I. - Commercio Radio Elet¬ 

trico Milanese - Via Durini, 31, Milano, 
Tel. 72-266 - Concessionaria esclusiva con¬ 
densatori Facon. __ 

C.R.E.S.A.L. di Bai vado ri Poggi borasi - (Sie- 

cui (ìrupi)i A.F. _ 

DIN AMI!) Cordine per indice radioscala 

■ Via No varo. 2 - Attori (Milano) - Te- 
lefono 698104. 

LNERGO - Via Padre Martini, 10, Milano, 
Tel. 287-166 - Filo animato in lega di 
sì ugno per saldature radio. 

ALFREDO ERNEST! - Via Palestrina, 40, 
Milano, Tei. 24-441. 

FARINA - Via A. Bòito, 8. Milano, Tel. 

86-^29, 153-167. 

F R A t lì L LI G A M li A - Via U. Dezza, 47, 
Milano, Tel. 44-530._ 

Soc. F.R.E.A. Forniture Radio - Elettri¬ 
che Affini * Via Padova, 9, Milano, Te- 
ier. £90-213 283-596. __ 

A, G. GROSSI - Viale Abruzzi 44, Milano, 
Tel. 20697 - Beale parlanti. 

I.C..V. - \ ornici striroliche - Via Braga 1, 
tei. 696516, Milano. 

Fin \1.DO GALLETTI * Impianti Sonori^ 
C.so Italia 35. Tel. 30580, Milano 
INDUSTRIA COSTRUZIONI RADIO MAlT 

/OLI s, p. a. (Brevetti Marzolf) - Via 

Stram hi o, 17, Milano, Tel. 293-809 - De¬ 
sistenze per radio, 

INDUSTRIALE RADIO - S. in accoman¬ 
dita semplice di E. Camnjina, M. Li¬ 
bero & C. - Via Principe Tommaso, 30, 
Torino. Tel. 54-130. 


MARCUCCI M. & C, - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37, Milano. Tel. 52-775. 

MARTINI ALFREDO - Corso Lodi, 106. 
Milano, Tei, 577-987 - Fabbricazione scale 
parlanti per radioapparecchiatur e. 

M.E.R.I. Materiale Elettrico Radiofo 
nico indicatori - Viale Mente Nero, 55. 
Milano. Tel. 581-602. _ 

ORGAL RADIO - Viale Monte Aero 62. 
Milano. Tel, provv. 580442 

PEVERA LI FERRARI - O.so Magenta 5, 
l Milano. Tel. 86469. _ 

DINO SALVAN - Ingegnere Costruttore 
Nuova radio - Milano, Via Torino 29, 
Tel. 16901 - 13726._ 

RADIO D’ANDRIÌV Via Castelmorrone 19 
Milano. Tele. 266-688 - Scale parlanti a 
2, 4, 6 gamme._ 

RADIO Dott. A. BIZZARRI - Via G- Pec- 
chio, 4, Milano (Loreto), Tel. 203-669. - 
Ditta specializzata forniture per radio- 
riparatori ed O. M. 

RADIO TAU - Via G- B. Pergolesi, 3, 
Milano, Tel. 274-622. _ 

. REFIT - Milano, Via Senato 22, Tel. 71083 - 
Poma, Vìa Nazionale 71. Tel, 480678 - 44217. 

ROMUSSI (DITTA) - Via Benedetto Mar- ’ 
cello, 38. Milano, Tel. 25-477 - Fabbri¬ 
cazione scale parlanti per ràdioapparee- 
chiature. _ 1 

SAMPAS - Via Savona. 52, Milano, Tel. 

! 36-536 - 36387. _ 

S A.T.A.N. Soc. An. Trasformatori al 
neon - Via Brera 4, Milano. Tel. 87965. _ 

TRACO S. A. - Via Monte di Pietà, 18, 
Milano. Tel 85-960._ 

TERZAGO - Via Melchiorre Gioia, 67, Mi- 1 
lano, Tel. 690-094 - Lamelle per trasfor- 
matori e por motori trifase r monofase . 

TRANS RADIO - Costruzioni Radioelettri- ; 
che di Paolucci & C. - Piazzale fìian- 
camano, 2 - Milano, Tel. 65-636. 

VAEEE - Via S. Donate, 2 - Piazza Sta- 
luto. 22, Torino, Tel. 52-475 - 40840. 

VILLA RADIO - Corso Vercelli. 47, Mi¬ 
lano, Tel. 492-341 

VORAX S. A. - Viale Piave. 14. Milano 
Tel. 24-405. 


AVVOLGIMENTI 


MFXCANOTECNICA OD ETTI - Via Im¬ 
panio, 1. Milano, Tel, 691-198. 


BOBINATRICI - AVVOLGITRICI 


C ALTARI ANO Dott. R. - Radio Prodotti 

- Corso Italia, 2, Catania - Rappresen¬ 
tante Bobinatrici Landsberg. 

Lo LOMBO G IO V V N NI- Vìa Camillo Ila 

Tech, 6. Milano. Tel. 576-576. _ 

DICti FEDERICO S. A. - Industria per la 
fabbricazione di macchine a Trecciare 

- Via Bellini, 20. Monza, Tel. 36-94. 


FRATTI LUIGI - Costruzioni: Meccaniche 

Via Mai occhi, 3, Milano, Tel. 270-192. 

GARGARA DIO di Renato Garbatagli - Via 
1 Cilestrina, 40. Milano, Tel. 270-888. 

HAUDA - Officine Costruzione Macchine 
Bobinatrici - Via Naviglio Alzaia Mar- 
tesana, 110 - (Stazione Centrale) - Mi¬ 
lano. 

MARCUCCI M. & C. - Vìa Fratelli Bron¬ 
zetti, 37. Milano, Tel, 52-775. _ 

MICROTECNICA - Via Madama Cristina, 
149. Torino._ 

PAR A VICI NI Ing. R. - Via Succhi, 3, Mi- 
lano, Tel. 13-426. _ 

TORNITAL - Fabbrica Macchine Bobina- 
trici * Via Bazzini, 34, Milano, Telefono 
290-609. 


CONDENSATORI 


ELETTROCONDENSATORE - Viale Papi- 
niano, 3, Milano, Tel. 490-196. _ 

I: L E T I R O INDUSTRIA - Via De M a rch i, 55 
Milano, Tel. 691-253. _ 

I.C. V.R. INDUSTRIA CONDENSATORI AP¬ 
PLICAZIONI RADIOELETTRICHE - Cor¬ 
so Magenta, 65 - Milano - Tel. 82870. 

MICROFARAD Fabbrica Italiana Con 
densatori - Via Derganico, 20, Milano, 
Tel. 97-077 - 97-114._ 

P.E.C. Prodotti Elettro Chimici - Viale 
Regina Giovanna, 5, Milano, Tel. 270-143. 


COSTRUTTORI DI APPARECCHIA¬ 
TURE RADIOELETTRICHE 


A. L. I. - Ansaldo Lorenz Invictus - Via 

Lecco, 16, Milano, Tel. 21-816. 

ALTAR RADIO - Azienda Livornese Te 
legralica Applicazioni Radio di Roma 
grioli e Mazzoni - Vìa Nazario Sauro, 1, 
Livorno. Tel. 32-998, _ 

A.R.E.L. * \ppIicazioni Radìoelettriche ■ 

Via Privata Calamatta, 10, Milano, Tel 

53-572. _ _ _ _ 

A.R.S. - r.st) Som pi orni 23 bis, Torino. 

A STER RADIO - Viale Monte Santo, 7, Mi- 
lano, Tel. 67-213. ____ 

C. G. E. Compagnia Generale di Elet* 
tricitù - Via Borgognone, 34 ■ Telegr. : 
Milano, Tel. 31-741 - 380-541 (Centralino). 

C.R.E.A.S. Costruzioni Radio Elettriche 
Applicazioni Speciali - Via G. Silva, 39, 
Milano. Tel. 456-780, _ 

DUCATI Società Scientifica Radio Bre¬ 
vetti Ducati - lia rgo Augusto, 7, Milano, 

Tel. 75-682-3- i. _ 

LECCIA RADIO - Via Andrea Boria, 33, 

Milano. Tel. 265-107, 


i n 


irizzi uti 


"MAGNETOFONI CASTELLI” s.r.l. 

Il ” MAGNETOFONO ” è un apparecchio registratore e riproduttore dei suoni 
che sfrutta il principio della magnetizzazione di un filo di acciaio comune. 


CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

• Dimensioni massime di ingombro crr 31x34x27. 

• Peso completo di accessori Kg. 15 circa. 

• Autonomia di un rocchetto di filo : 60 minuti circa. 

• Potenza d’uscita: 3 Watt. 

© È provvisto di presa per collegamento anche ad un ampli¬ 
ficatore di potenza superiore 

E particolarmente indicato per: 

uomini di affari, giornalisti e redazioni giornali, radiocronisti, uomini politici, ecclesiastici, scuole e università, sale 
di conferenza, società sportive. 


MAGNETOFONI CASTELLI s. r. I. - VIA BOITO, 8 - TEL. 152.442 - MILANO 
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ELEKTRON -Officine Radioelettriclie di 
Precisione - Via Pascliirolo, 17 Milano 
Tel. 88.564. __ 

ALFREDO ERNESTI - Vìa Palestrina, 40, 
Milano, Tel. 24-441, 

EVIREST RADIO dì i Piacili - Tìa VI- 
truvio, d, Milano , Tel. 203-642. 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA- 
ROLLI - Sesto S. Giovanni, Milano - Ca¬ 
sella Postale 3400 

l.C.A.R.E. - Ing. Corrieri Apparecchiature 
Radio Elettriche - Via Malocchi, 3, Mi¬ 
lano, Tel. 270-192. _ 

IRRADIO - Via Dell'Aprica, 14, Milano, 
Tel. 691-857. 


LA VOCE DEL PADRONE COLUMBIA 
MARCONIPHON E - (S A.) Via Domeni- 
chino, 14, Milano, Tel. 40-424, _ 

L. I.A.R. Soc. a.r.l, - Laboratori Industriali 
Apparecchiature Radioelettriche - Via 
Privata Asti, 12, Milano. 

MAGNADYNE RADIO - Via Avellino, 6, 
Torino. _ 

MELI RADIO - Piazza Pontida, 42, Berga¬ 
mo, Telefono 28-39 - Materiale elettrico 
radio ionico e cinematografico._ 

M. E.R.I. - Materiale Elettrico Radiofoni¬ 
co Indicatori - Viale Monte Nero, 55, Mi¬ 
lano., Telefono 581-602. 

M, MARC UCCI & C. - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37, Milano, Tel. 52-775, _ 

NOVA Radioapparecchiature Precise 
Piazza Cavour, 5, Milano, Tel. 65-614 - Sta¬ 
bi 1 imenio a N ovale Milanese, Tel. 698-961. 

S OMNIA > L1.ETTRÒ RADIO • Via Alber- 

___ tinelli 9, Milano . 

O. R. I 31. - Officine Radio Elettriche 

Meccaniche - Sede Sociale Via Duri ni, 5, 
Milano - Stabilimento in Villa ('ortese 
(Legnano) - Recapito Commerciale prov¬ 
visorio-, Corso di Porta Ticinese, 1, Mi- 
1 ano Tel 19-545. __ 

PHILIPS RADIO - Via Bianca di Savoia, 
18-20, Tel. 380-022. _ 

RADIO GAGGI ANO - Officine Radioelet¬ 
triche - Via Medina, 63, Napoli, Tel. 
12-471 - 54448. 


RADIO PREZIOSA - Corso Venezia, 45, 
Milano, Tel, 76-417. 

RADIO SCIENTIFICA di G. LUCCHINI - 

Negozio,, Via A selli, 26, Milano, Tel. 
292-385 - Officina,, Via Canaletto, 14, 

Milano. 

RADIO SU PERLA - Via C. Alberto 14 ~F, 

Bologna 

RADIO TELEFUNKfiN - Compagnia Con¬ 
cessionaria ; Radioricevitori Tdefunkon, 
Via Rai bertL 2, Milano, Tel. 581-489 
578427 _* 

S.A.R.L.T * Società Articoli Radio Elettrici 

- Via Cavo in, 43, Torino. 

S, A. VARA - Via Modena. 35, Torino - 1 
Tel. 23-615. 


SIEMENS RADIO - S. per A. Via Fabio 
Fibi, 29, Milano, Tel. 69-92. 

SOCIETÀ 7 N AZIO N A L E Lì li L E E OFF IC IN E 
DI SAVIO EI \NO - Fondata nel 1880 - 
Gap. 100,000.000 - Dir.: Torino, C.so Mor¬ 
tala 4, tei. 22370 - 22470 - 22570 - 23891 - 
teleg. : Savigliano Torino, 

TECNORADIO - Via Melai 30. Somma Lom¬ 
bardo (Varese). 

TITANI S RADIO - Fabbrica Ricevitori 
Amplificatori Strumenti Radioelettrici > 
Piazza Amendola 3, Milano. 

UN DA RADIO S, p. A. - Como - Rappre¬ 
sentante Generale Th. Mohvinckel - Via 
Mercalli, 9 Milano, Tel. 52-922. 

U.R.E. - Universa! Radio Electric - Via 
Vecchietti 1, Firenze - Esclusivista Italia 
- Estero: M.A.R.E.C.. Via Cord usto 2, Mi¬ 
lano. 

'WATT. RADIO - Via Le Chiuse, 61, Torino, 

Tel. 73401 - 73-411. 


Dntt. Ini 

S. FERRARI 

S. E. P. 

STRUMENTI ELETTRICI RI PRECISIONE 

★ 

SfrumenH di misura in qualun¬ 
que tipo - Per corrente con¬ 
tinua ed alfernafa per bassa, 
alte ed altissima frequenza. 
Cristalli dì quarzo. - Regola¬ 
tori di corrente.- Raddrizzatori 


★ 


Vendile con facililazioni 

* 

Interpellateci ed espo¬ 
neteci i vostri problemi 
La nostra consulenza 
tecnica è gratuita. 

★ 


Laboratorio specializzato per 
riparazione e costruzione di 
strumenti di misura 


DIELETTRICI. TUBI ISOLANTI - 
CONDUTTORI 


C.L.E.M.I. - Fabbrica Tubetti Sterlingati 
Flessibili Isolanti Via Carlo Botta, 10, 
Milano, Tel. 53-298 50-662. 


MILANO 

VIA PASQ IJ IRÒ LG N. 11 


FONORIVELATORI - FONOINCISORI 
DISCHI PER FONOINCISORI 


CARLO BEZZI S. A. ELETTROMECCANI¬ 
CA - Via Poggi 14, Milane, Tel. 292-447 - 

292-448 _ 

D’AMIA ing. Fonoincisori * DIAPHONE * - 

(brev. ing. D’Amia) - Corso Vitt. Etna- 
nude , 26", Tel. 74-236 - 56-348._ 

M ARSI ELI - Via Rubiana, 11, Torino, Tel. 
73-827. 

SOC. NINNI & ROLUTI - Corso Novara, 3, 
Torino, Tel. 21-511 - Fonoincisori Pony 
Record. 

S.T.E.A, - Dischi - Corso G. Ferraris, 137, 
Torino, Tel. 34-720. 


GRUPPI DI ALTA FREQUENZA E 
TRASFORMATORI DI MEDIA 
FREQUENZA 


BRIGNOLI RICCARDO - Corso Lodi, 121 
- Milano - Tel. 574-145. 

SERGIO CORRETTA (già Alfa Radio) Via 
Filippo Lippi, 36 - Milano - Tel. 268-668. 

CORTI GINO - Radioprodotti Razionali » 
Corso Lodi, 108, Milano , Tei. 572-803. 

LAR1R Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate, 1, Milano, Tel. 55-671. 

RADIO R. CAMPOS - Via Marco Aurelio, 
22, Milano. Td. 283-221. 


R0SWA ■ Via Porpora, 145, Milano, Td. 
286-453 

TEL EJ OS RADIO - Ufficio vendita in 

Varese, Via Veratti, 4 - Td. 35-21. 
VERTOLA AURELIO - Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori - Viale Cirene. 11, 
Milano. Tel. 54-798. 


IMPIANTI SONORI-RIPRODUTTORI 
TRASDUTTORI ELETTRO-ACUSTICI 
E ALTOPARLANTI - MICROFONI 
CUFFIE ECC. 


DDL FIN RENATO - Radioprodotti do. re. 

mi - Piazzale Aquile,]a, 24, Milano, Td. 
498 Q-'8 - Jnd. Tele gr. Doremi Milano. 

ALFREDO ERNESTI - Via BalestrimL 40. 

Milano, Tel. 24441. 

FONOMECCAN1CA < Via - Mentana, 18, 
Torino. 

A. FUMILO S. A. - Fabbrica apparecchi Ci¬ 
nematografici Sonori - Via Messina, 43, 

Milano, Td. 92-779. 

H ARMÒNIO RADIO - Via" Guerzoni, 45, Mi¬ 

lane-, Td. 495-860 

LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria, 80, 
Milano, Td. 573-019. _ 

M. MARCUCCI & C. - Via Fratelli Bronzet¬ 
ti, 37, Milano, Td.. 52-775. 

METALLO TECNICA S, A. ■ Via Locate Ili, 
1, Milano, Tel. 65-431. _ 

Q.R.A, ■ Officine Costruzioni Radio ed Af¬ 
fini - Via Ciambellino, 82, Milano, Tei. 
12-324. _ 

SUGHERIFICIO AMBROSIANO - Via An¬ 
tonini 20, Milano , Tel. 33075 - Settori e 
guarnizioni per altoparlante ecc._ 

ISOLANTI PER FREQUENZE 
ULTRA ELEVATE 


IMEC Industria Milanese Elettro Cera¬ 
mica - Ufficio vendita: Via Pecc-hio, 3, 
Milano, Tei. 23-740 - Sede e Stabilimento a 
Caravaggio, Td. 32-49. 


LABORATORI RADIO 
SERVIZI TECNICI _ 

DEGANO ELIO - Viale Venezia, 204. Udine 
- Kadioriparazioni, vendite e cambi. 

DITTA FRATELLI MALISANI - Via Aqui¬ 
le,] a, 3 int. 2, Udine - Moderno Laborato¬ 
rio radio - Vendita e riparazione appa- 
recr v ' i a t ’ i re radi ode 11 ri eh e. 

■JOLY ALDO - Verrés (Aosta)" 

ROCCHI FERNANDO - Piazza del Ferro 
1-4 - Tel. 25049 - Genova. Laboratorio 
specializzato per qualsiasi taratura e col¬ 
laudo su ricevitori, trasmettitori, stru¬ 
menti di misura. 


MICA * COMM. Rognoni - Viale Molise, 67, 
Milano, Tei. 577-727. 


Tel. 12.278 


D. VOTTERO - Corso V. Emanuele, 17, To¬ 
rino, Tel. 52-148. 
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AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI 

Fabbrica Apparecchi Radiofonici 

ANSALDO LORENZ INVICTUS 
MILANO - Via Lecco 16 - Tel. 21816 
MACHERIO (Brianza) Via Roma 11 - Tel. 7764 


Oltre nuovi tipi di ricevitori e centralini 
d'amplificazione Ansaldo Lorenz pre¬ 
senta il nuovo AUTORADIO per la 
casa e per l'auto: funzionante tanto 
a batteria che con la luce e il nuovo 
MIGNON 5 valvole piccolissimo di lusso. 

Altoparlanti, Gruppi, Medie, Scale, 
Variabili, Zoccoli e tutti i ricambi radio. 

Provate anche il nuovo Elettrolitico il L I 8 ME. 

MjÌSTMXM GR1TJS 4 RiCHiKST 4 



CALAMITE PERMANENTI IN LEGA "ALNI,, 

per altoparlanti, microfoni, rivelatori fonografici (pick up), cuffie, ecc. 

Via Savona 2 - MILANO - Telefoni 383.586 - 383.517 - 382.481 - 382.482 


LIONELLO NAPOLI - ALTOPARLANTI 


MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573.049 


Strumenti di misura 
Parti staccate 
Peni di ricambio 

Minuterie e viterie di precisione per la radio 




VIALE PIAVE, 14 
TE LE E. 24.405 
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CORRETTA SERGIO 


(gii ALFA RADIO di SERGIO CORBEITA) 

MILANO - Via Filippino Lippì, 36 
Telefono N. 268668 



Gruppi A. F. da 2,3. k e 6 gamme 
Gruppi a 5 gamme per oscilla¬ 
tori modulati- Per il gruppo a 6 
gamme disponiamo anche della 
relativa scala. 

MEDIE FREQUENZE 


Studio Radiotecnico 

M. NARCHIORI 



Costruzioni : 

- GRUPPI A. F. 

- MEDIE FREQUENZE 
RADIO 

IMPIANTI SONORI PER 

COMUNI, CINEMATOGRAFI, CHIESE, 
OSPEDALI, eoe. 

IMPIANTI TELEFONICI 
MANUALI ED AUTOMATICI PER AL¬ 
BERGHI, UFFICI, STABILIMENTI, ecc. 

IMPIANTI DUFONO 


MILANO 

Via Andrea Appiani, 12 - Telef, 62201 


Radiotecnici, 

attenzione! 

Per l'acquisto 
di parti staccate 

ARCAI RARI» 

Vi offre qualità 
ed economia 

VIALE MONTENERO 62 

MILANO 

TELEFONO (provv.) 580.442 


RAPPRESENTANZE ESTERE 


LARIR - Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 
Giornate, 1, Milano, Tel. 55-671. 


STRUMENTI E APPARECCHIATURE 
DI MISURA 

AESSE - Apparecchi e Strumenti Scienti¬ 
fici ed Elettrici - Via Rugabella, 9, Mi- 
lano. Tel. 13-276 - Iiul, Telcgr. AESSE. 
BELOTÌT S. & C. S. A. - Piazza Trento, 

8, Milano - Telegr. : INGBELOTTI-Mi- 
LANO - Tel. 52-051. 52-052. 52-053, 52-020. 
BOSELLI ENRICO i DITTA) - Forniture In¬ 

dustriali Apparecchi di Controllo - Via 
London io, 23, Milano, Tel. 91-420 - 95-614. 
DONZELLI E TROVERÒ Soc. a Nome 
Collettivo - Via Carlo Botta, 32, Milano, 
Tel. 575-694, _ 

ELEKTRON - Officine Radioelettriche di 
Precisione - Via Pasquirolo, 17. Milano, 
Tel. 88-564. 

ELETTR©COSTRUZIONI - Chinaglia - Bel¬ 
luno, Via Col di Lana, 22, Tel. 202, Mi¬ 
lano - Filiale: Via Cosimo del Fante, 9, 
Tel. 36-371. __ 

EIEM Fabbrica Strumenti Elettrici di 

misura - Via della Torre, 39, Milano, Tel. 
287-410, _ 

G. FUMAGALLI - Via Archimede, 14. Mi- 

lano, Tel. 50-604. _ 

INDUCTA S. a R. L., Piazza Morbegno, 5, 

Milano, Tel. 284-098. 

MANGHERINI A. Fabbrica Italiana 
Strumenti Elettrici - Via Rossini, 25, To¬ 
rino. Tel. 82-724. 

MEO A RADIO di Luigi Chiocca - Vìa Ba¬ 
va, 20 bis, Torino, Tel. 85-316. 

MIAI, DIELETTRICI - Via Bavetta, 187HT- 

bino, Tel. 286-963. 

OHM - lug. Pontremoli & C. - Corso Mat- 
teotti, 9, - Milano. Tel. 71-616 - Via Pado- 
va. 105. Tel. 285-056. 

S.E.P. - Strumenti Elettrici di Precisione 

Doti Ing. Ferrari. Via Pasquirolo, 11, 
Tel. 12-278. 

SIIMI: Soc. Italiana per Istrumenti Elet¬ 

trici - Pozzi e Troverò - Via S. Rocco, 5, 

1 Milano, Tel, 52-217, 52-971, _ 

Strumenti Elettrici di Misura - S.R.L. - 
Via Pietro Calvi, 18. Milano, Tel. 51-135. 


TELAI CENTRALINI ECC. 


MECCANOTECNICA OD ETTI Via Le¬ 
panto, 1. Milano. Tel. 691-198. 


TRASFORMATORI 


AROS Via Beliinzagbi, 17, Milano, Tel. 
690-406, _ 

BEZZI CARLO ■ Soc. An. Elettromecca¬ 
niche - Via Poggi, 14, Milano, Tel. 292-447, 
292448. 

ALFREDO ERNEST! - Via Palestrita. 40, 
Milane), Tel. 24-441. 

LARIR - Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Redioelettriche - Piazzale 5 Qior- 
_ nate, 1, Milano, Tel, 55-671. _ 

L’AVVOLGITRICE di A. TORNAGHI, Via 
Tadino, 13, Milano. 

MECC ANOTECNIC A OD IH TI - Via Lepan¬ 
to. 1, Milano, Tei, 691-198. _ 

S.A.T.A.N. » Soc. Vii. Trasformatori al neon 
- Via Brera 4. Milano. Tel. 87965. 

S. A. OFFICINA SPECIALfzZAT \ IRA- 

SFORMATORI - Via Melchiorre Gioia, 67, 
Milano, Tel. 691-950. 

V ERTO LA AURELIO Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori - Viale Cirene, 11, 
Milano, Tel. 54-798. 


VALVOLE RADIO 


La Ditta O- R. A. C. E. R. presenta 
l’ultimo risultato della tecnica radiofo¬ 
nica. - La radio di tutti e per tutti a 
prezzo imbattibile. Consumo 25 Watt. 
Misure d’ingombro 20x15x7. Rivolgetevi 
direttamente alla ditta ORACER - Via 
Saldini. 17, oppure ai nostri rappresen¬ 
tanti. 

Ditta Cordano - Via Paolo Sarpi 3, Milano 

Telejos - Via Veratti 4, Varese 

-- Cattadori - Via XX Settembre 8, Piacenza 
tf Battani Carlani - Perugia 

» Carli Vittorio - Trieste 



TERZA 50 



LAMELLE Di FERRO MAGNETICO TRAN¬ 
CIATE PER LA COSTRUZIONE Di QUAL¬ 
SIASI TRASFORMATORE - MOTORI 
ELETTRICI TRIFASI MONO FASI - INDOTTI 
PER MOTORINI AUTOCALOTU SERRA- 
PACCHI 

MILANO 

Via Melchiorre Gioia 67, Telefono 690 094 


i annunci 


Sono accettati unicamente per comu¬ 
nicazioni di carattere personale. L. 15 
per parola ; minimo 10 parole. Paga¬ 
mento anticipato. 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicatone gra¬ 
tuita di un annuncio ! mass imo 15 parole) all’anno. 


CERCO ricetrasmettito re 10, 20, 40 ni. 50 
a 100 Watt input completo, SavOrgnan 
Arma Taglia (Imperia). 


RADIO - ELETTRODOMESTICI IN GENE¬ 
RE - Giovane disponendo buona attrez¬ 
za turai esegue accurati montaggi conte 
seria Ditta. Miti pretese. Scrivere: Brez¬ 
zi presso Mancia dii - Viale Campania, 'o 
* Milano. 


i ITVRE - Fabbrica Italiana Valvole Radio 
elettriche - Corso Venezia, 5, Milane. 
Tel. 72-986 - 23-639. _ 

PHILIPS RADIO S.p. A. - Milano, Viale 
Bianca di Savoia, 18, Tel. 32-541 


VENDO al miglior offerente rimine anna¬ 
te ■< Radio Industria » 1937-1942. Indiriz¬ 
zare offerte a Ti ad iotecnica ('ertemaggio¬ 
re Piacenza. 
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Coiiipenaatore O- S, "lì 4 . 

Proteggete i vostri apparecchi radio, elettrodomestici, elettromedicali, frigoriferi, proiettori cinematografici 
a passo ridotto, ì vostri motori e tutti gli apparecchi alimentati da motori, dal TREMENDO PERICO¬ 
LO DEGLI SBALZI DI TENSIONE SULLA RETE. 

Con l'applicazione del nostro COMPENSATORE DI TENSIONE sarete garantiti sul perfetto funzio¬ 
namento dei vostri apparecchi malgrado ogni sbalzo di tensione. Essi sono costruiti con materiale scelto e 
rigorosamente controllato da tecnici specializzati e vi offrono la possibilità delle seguenti combinazioni: 
Due cambi di tensione, uno all’entrata e ubo all’uscita, con tutte le tensioni universali, la possibilità di avere 
la tensione praticamente regolabile da 1 70 a 300 Volt, di 10 in 10 unità sia in più che in meno. 

Strnmento di controllo conscala sino a 300 Volt nonché un commutatore con contatti speciali che dà ia 
massima garanzia di isolamento. 

Interruttore che isola il compensatore ed li vostro apparecchio dalla rete quando non deve funzionare. 

È munito di un cavo di alimentazione completo di presa luce per attaccarlo alla rete, elimina le bruciature, 
e i surriscaldamenti tanto dannosi e vi dà il beneficio di un forte risparmio. 

RICORDATE NON CONFONDETE 

La potenza dei nostri compensatori comincia da Watt 80 sino a 500 per quelli di serie, la costruzione su 
ordinazione v : ene fatta sino alla potenza di 5000 Watt sia monofasi che trifasi. 


(fffluM- SpetUdUzzala Teasfowttotaù &. a. ffldano 


ELETTROMECCANICA CELTA - MILANO )- 

Costruzioni trasformatori industriali di piccola e media potenza - Autotrasformatori - Trasfor¬ 
matori per radio - Trasformatori per insegne luminose al neon - Stabilizzatori statici - 
Trasformatori per tutte le applicazioni elettromeccaniche. 


TRANSRADIO 


COSTRUZIONI RADIOELETTRICH E 
MILANO - Piazzale Biancamano, 2 - Telefona 65.636 


Supporli in slealile per valvole ricevenli 

SERIE 200 


SVO 203.8 





SVE 201.5 


SVA 202.5 


SVEL 207.8 


SVG 205.5 


I migliori - I più sicuri - Apprezzali dai competenti - Adollati dalle più'rinomale fabbriche r adio 


TRANSRADIO - MILANO 

Prevenivi speciali a richiesta per Fabbricanti e Laboratori Radio 


"Grande assortimento parti isolanti in FREQUENTA" 
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MILANO * VIA CORDUSfO, 2 




RAPPRESENTANTI: 


Romagna Emilia: Simoni Alfredo, Via Zannoni 64, Bologna 
Toscana,Umbria,Marche : S. I. M. C. A., Via Vecchietti 1, Firenze 
Lazio: Tommasini Siro & C., Via Pier Luigi da Palestina 61, Roma 
Puglie. Abruzzo, Lucania, Calabria: R. A. R. A., Via MatfeottiM, Bari 
Sicilia: D’Alfonso Salvatore, Via Roma 58, Palermo 


MOHÀDEi 
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SEZIONE - COMMUTATORI 








Un moderno commutatore 
radio è un reale piccolo 
problema di ingegneria e 
di meccanica. Un progetto 
razionale e la meticolosa 
scelta del materiale tanno 
dei commutatori LARIR 'un 
prodotto di alta classe. 



Grande sicurezza di con¬ 
tatto, bassa capacità, scat¬ 
to dolce e sicuro, elevata 
stabilità meccanica, ampia 
latitudine di combinazioni, 
sono le caralteristiche di 
questo commutatore. 


uni non ini me msm 

MILANO - Piazza 5 Giornate N. 1 - Tel. 55.671 


Distributori con deposito: LIGURIA - Dilla Crovetto, Genova, Via XX Settembre, 127 R - TOSCANA - 
A. R. P. E. Firenze, Via L. Alamanni 37 R - EMI LIA - U. T. I. C. Bologna, Vìcolo dell’Orlo 3 - UMBRIA e MAR¬ 
CHE - Ditta Ugo Cerquetti, Ancona, Corso C Alberto 89 - LAZIO - Socielà U.R.I.M.S., Roma, Via Sa- 
brala, 13 - CAMPANIA e MOLISE » Dilla Donalo Marini, Napoli, Via Tribunati, 276 - PUGLIE - Ditta Da¬ 
miani Basilio, Bari, Via Trevisani, 162 - SICILIA - Ditta Nasiasi Salvatore, Calania, Via Loggelfa, 10 
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